
 

 هفت شمارهتمرین 

 فصل سوم – درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

 1393فروردین  23مهلت تحویل: 

مهارت تایپ کردن و صفحه آرایی  یمیل تحویل دهید، تا هم درت ادر صورت امکان به صورتمرین ها را 

  داشته باشیم.بیش تری پیدا کنید و هم این که گامی هر چند کوچک در جهت حفظ منابع طبیعی بر

 

 

حال به پرسش  بهره می برند. checksum ی از مکمل یک برای محاسبه UDPو  TCPمی دانیم که  -1

 های زیر پاسخ دهید.

 10001011و  01100110، 01010011د. ساب کنیرا ح بیتی روبرو 8الف( مکمل یک سه تا 

 )چرا از جمع اعداد مستقیماً استفاده نمی شود؟( در این پروتکل ها چیست؟ ه از مکمل یکتفادیل اسب( دل

ی گیرنده چگونه خطاها را شناسایی می کند؟ آیا ممکن است یک خطای یک بیتی ناشناخته بماند؟ خطا پ(

 دو بیتی چطور؟

با  UDPیک بسته ی  checksumاسخ خود به قسمت پ بگویید که در صورت تطابق ت( با توجه به پ

 باشد؟ صدی داشتهدربابت سالم بودن بسته اطمینان صد اند ازمحتویات آن، آیا گیرنده می تو

 



ای که از گیرنده به فرستنده ارسال می شوند، شماره ترتیب ACKبسته های  rdt3.0در پروتکل  -2

(Sequence number .ندارند )کر شده است.(ذ در حال تایید آن هستند )هر چند شماره بسته ای که 

 نیازی به شماره ترتیب ندارند؟ ACKچرا بسته های 

 

 *** 

 

نادرست، نادیده  acknumبسته های دریافتی خراب یا با فیلد  rdt3.0پروتکل  طرف فرستنده ی در  -3

 ACKیافت را به گونه ای تغییر دهیم که در صورت دراین پروتکل  رفته می شوند. حال فرض کنید کهگ

 آیا پروتکل باز هم کار می کند؟بسته ی فعلی دوباره ارسال شود. ناسالم 

خطای بیت داشته ، و تنها ید که ممکن است گم شدن بسته ها در کار نباشدراهنمایی: به این نکته توجه کن

 دل شود بررسی کنید.تبا بیشمار بستهمسئله را در حالت حدی آن، یعنی زمانی که  باشیم.

 

*** 

 

یک فاصله ی طولانی )بین دو کشور( کار شکل صفحه بعد را در نظر بگیرید که در آن پروتکل انتقال در  -4

درصد باشد؟   98بیش تر از  channel utilizationمی کند. اندازه ی پنجره در این پروتکل چقدر باشد تا 

 باشد. Gbps 1میلی ثانیه و نرخ ارسال  RTT 30، بیتی 1000ا کنید که بسته ه فرض
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