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  NGNمقدمه اي بر:  1فصل 
  مقدمه  1-1
  

  : توان تقسيم نمود شبكه هاي مخابراتي را بطور كلي به سه بخش اصلي زير مي 

  )PSTN ) Public Switch Telephone Network                      شبكه تلفن ثابت  -1

  ) (PLMN   Public Land Mobile Network) ارتباطات سيار(شبكه موبايل  -2

  )PSDN                                  ) Public Switch Data Networkشبكه ديتا   -3

از تركيب سه شبكه فوق الذكر در حال شكل گيري و تكميل   NGN   ( Next Generation Network)ي نسل آينده شبكه ها

  .مي باشد
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 .  و شبكه همگرا را نشان ميدهد  NGNو  PSTN/PLMN/INو  PSTNشبكه هاي  1,2.3.4شكلهاي 
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يك شبكه مبتني بر  NGN «: به اين ترتيب مطرح نمود Y.2001را در توصيه نامه NGN ، تعريف ITU-T 13گروه مطالعاتي 

Packet هاي انتقال پهن باند با قابليت هاي مخابراتي و همچنين استفاده از تكنولوژيباشد كه داراي قابليت ارائه سرويسمي

QoS در اين . باشندهاي مربوط به انتقال مي، مستقل از تكنولوژيهاي مرتبط با سرويساست و در آن، عمليات و فانكشن

اين شبكه .هاي مختلف وجود داردها و فراهم كنندگان سرويس و سرويسشبكه، امكان دسترسي نامحدود كاربران به شبكه

و موجود در هر ) بدون وقفه(هاي مداوم تعميم يافته را پشتيباني مي نمايد كه اجازه دسترسي به سرويس mobilityهمچنين 

  ».مكان را به كاربران مي دهد

سرويس هاي تلفني و شبكه  Circuit Switchديتا وشبكه  Packet Switchمبتني بر همگرائي شبكه هاي  NGNمدل اوليه 

Broadcasting اين شبكه متشكل از هسته . راديويي و تلويزيوني بودSIP base ت بوده كه انتقال داده ها از طريق ارتباطا

جهت ارائه .استفاده مي شود Wimaxو  GPON،MSAN ،LTEاترنتي گيگابيت بوده و در لايه هسته آن از فناوريهايي مانند 

، ايجاد سرويس هاي جديد، عدم توليد OPEXكاهش .استفاده مي شود Soft switchدر اين شبكه از  PSTNسرويس هاي 

به عنوان يك فاز از  IMS. نام برد  NGNنوان دلايل پياده سازي توسط سازنده ها را مي توان به ع PSTNتجهيزات شبكه 

  .مطرح مي باشد Fixو  Mobileجهت يكپارچه كردن سرويسهاي  NGNپيشرفت 

استفاده مي كنند و جهت انتقال از   RTP(Real Time Transport )اغلب از پروتكل ) صوت و تصوير(رسانه بلادرنگ  

براي  TCP(Transmission Control Protocol)متن و فايل  از  . استفاده مي كند  UDP ( User Datagram Protocol )پروتكل

در بلادرنگ از دست رفتن بخشي از كيفيت قابل تحمل است اما تاخير . چون رسانه بلادرنگ نيستند. انتقال استفاده مي كنند

  .تن كيفيت غير قابل تحمل مي باشددر غير بلادرنگ تاخير قابل تحمل و از دست رف. غير قابل تحمل مي باشد

 INكلي  هچون قاعد. بود  NGNمقدمه اي براي رسيدن به  1980در دهه  IN(Inteligent Network)ارائه شبكه هوشمند 

 SSP(Service Switching Point)و  SCP(Service Control Point)نقاط  INدر . تفكيك عملكرد سوئيچينگ از سرويس مي باشد

.                                                                      قرار داده شده است  SSPو  SCPبين   INAP(IN Application Part)ور طراحي شده است  و پروتكل براي اين منظ

جهت   , جايگزين شبكه موجود نمي شود بلكه بتدريج قابليتهاي شبكه موجود براي ايجاد سرمايه هاي جديد NGNشبكه  

وجود ندارد ونياز اپراتورها بايد  "اندازه مناسب براي همه  "اگرچه يك راه حل . توسعه خواهد يافت , همگرائي صوت وديتا 

  ليكن دسترسي اپراتورها براي كسب منافع جديد از سرويس هاي  ,براساس وضعيت وشرايط مورد توجه قرارگيرد 

 Multi media  امكانپذير خواهد بود   ,ضمن نگهداري سرويسهاي صوت وكاهش هزينه ها, و ديگركاربردهاي نسل آينده . 

  ,براي گذر آرام ازشبكه هاي امروزي به ساختار شبكه هاي جديد و به منظورحداقل رساندن سرمايه گذاري مورد نياز

ورت هرقدمي كه رصه به. بكارگرفته شود  NGNضروريست استراتژي مناسبي همراه با بكارگيري سودمنديهاي ساختار 

  پيش رويم Packet – Based , NGNبسوي يك ساختار "بايد راه براي شبكه آسانتر شود تا نهايتا ,درطول اين گذر برميداريم 

  .ايجاد شود) جهت موبايل و سوئيچ و ديتا   IPبستر ( IMSو بستر لازم براي پياده سازي 

  .كنار فنĤوري جديد شبكه براي سالها باقي خواهد ماند هرنوع دسترسي كه انتخاب شود سيستم سوئيچينگ سنتي در

زيرا فنĤوري  ,بهره برداري همزمان از فنĤوريهاي جديد و فنĤوري موجود ضرورت بسيار مهمي است كه بايد رعايت شود 

  .  درحال حاضرموجود است وسود دهي دارد ويك نتيجه ارزشمند وسرمايه گذاري طولاني مدت مي باشد

شامل كنترل ,  (Calling) يك مركز تلفن بيشتر وظايف لازم براي پشتيباني تلفن كننده ,  (PSTN)سنتي  در شبكه تلفن

 NGNاين ساختار درشبكه هاي . مدارات سرويس وكارتهاي خط وترانك را انجام مي دهد  ,خصوصيات و كاربردها  ,مكالمه 

و هركدام . هم توسط پروتكلهاي استاندارد تفكيك شده است مركزتلفن به تعدادي اجزاء جدا از "خصوصا. فرق دارد  "كاملا

  . ازاين اجزاء توسط فروشندگان مختلف ميتواند تهيه گردد 
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  NGNعلل حركت به سمت  1-2

  

   ي مخابراتي مشكلات موجود شبكه -1

شود كه اين سوييچ حمل مي ) LTX(و ترانزيت ) LX(ي مخابراتي موجود ، تمامي ترافيك توسط سوييچ هاي محلي در شبكه

ها داراي قيمت بالايي مي باشند و برخي از شركت ها توليد اين نوع سوييچ را متوقف كرده اند كـه ايـن خـود باعـث بـروز      

ي موجود به علت  شبكه. ي موجود براي ارائه ي سرويس هاي جديد به مشتركين شده است  ي شبكه مشكلاتي جهت توسعه

ينه هاي بالاي عملياتي و نگهداري را در پي دارد و خود اين عناصر بالا باعث عدم انعطاف وجود تعداد زيادي عناصر شبكه هز

  .ي سرويس هاي جديد باند پهن و رقابتي به مشتركين مي شود  پذيري شبكه جهت ارائه

  

  رشد سريع ترافيك ديتا نسبت به صوت -2
باط مردم تغييرات محسوسي داشته است ، به نحوي كـه  در سال هاي اخير به واسطه ي وجود اينترنت ، نحوه ي برقراري ارت

حجم اتصال به اينترنت در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و مشتركين بسياري ، خواهان استفاده از سـرويس هـاي   

Online    هسـتند و سـاير مشـتركين نيـز خواهـان      .. تجاري مانند اطلاع از وضعيت بورس ، خريد و فـروش سـهام در آن و

بوده اند و اين افزايش ترافيك ديتا ... رسي به اينترنت پرسرعت جهت ارسال و دريافت پس الكترونيكي ، انتقال فايل و دست

  .نسبت به اينترنت بسيار سريع اتفاق افتاد

   

   همگرايي در شبكه هاي موجود -3

هستند كه انعطاف )   PSDN( ي داده و شبكه عموم)  PSTN( ي تلفن عمومي  شبكه هاي نسل بعد آميزه اي يكپارچه از شبكه

با توجه به آن كه روند مقررات زدايي و آزادسـازي در بـازار مخـابرات بـه     . پذيري را به گونه اي چشم گير افزايش مي دهند 
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ي نسل بعد نيز يكي از اين نوآوري ها اسـت   شبكه. رقابت دامن زده است ، قيمت ها كاهش يافته و نوآوري ها اوج گرفته اند 

  .كه با همگرايي خدمات صوتي و داده اي ، باعث ايجاد دگرگوني شگرفي در شبكه ها شده است 

  

  افزايش رقابت بين اپراتورها -4

به طوري . در دو دهه اخير ، رقابت شديد در فناوري ارتباطات ، اپراتورهاي شبكه را با چالش هاي جديدي مواجه كرده است 

ين رقابت به وجود آمده ، سعي در ارائه ي سرويس هاي جديد در مدت زمان كمتر و با سـرعت  كه اين اپراتورها براي بقاء در ا

بيشتر جهت ارضاي نياز بازار و مشتركان خود مي باشند كه اين امر منوط به استفاده ي مشتركين دريافـت كننـده ي ايـن    

ود توانايي پاسخ گويي به نياز روزافـزون  بايد توجه داشت كه شبكه هاي موج. سرويس از دستگاه هاي تلفن پيشرفته است 

متشركين از شبكه را ندارد ، در نتيجه شبكه اي مورد نياز است كه در آن انواع مختلف خدمات به نحو مطلوب ارائـه شـده و   

  . پهناي باند مورد نياز مشتركين نيز فراهم شود 

  

  ي زير ساخت  لزوم تغيير در شبكه -5
ي سرويس هاي تلفني طراحي شده اند و بايد بـراي   ها و تجهيزات نصب شده به منظور ارائهدر شبكه هاي فعلي ، زيرساخت 

ي جديـد بايـد    شبكه هاي چند سرويسـه . برآوردن نيازهاي روزافزون سرويس هاي چند رسانه اي و داده اي متحول شوند 

  .نسل بعد ياد مي شود بنا شوند و اين دگرگوني به عنوان گذر به شبكه هاي  PSTNبرروي تجهيزات قديمي 

  

  ضرورت پيدايش سيستم هاي لايه اي -6
، لايه ها به صورت استاندارد تعريف شده و توسط واسط هايي كه آنها نيز تعريف مشخصي دارند به يكديگر  NGNدر معماري 

  . متصل مي شوند 

  IPاستفاده از فناوري  -7
براتي و تبديل شدن اين پروتكل به يك استانداد ارتبـاطي ، هنـوز   در شبكه هاي مخا IPبا وجود افزايش استفاده از پروتكل 

مسائل امنيت و نشاني هاي مفيد را حل كرده است ، اما كيفيت   IPV6اين پروتكل كيفيت سرويس را ضمانت نمي كند ، البته 

طـرف ديگـر يكـي از مهـم     از . سرويس هنوز بستگي به فناوري هاي مختلف داشته و فعلاً در مراحل اوليه ي خود قرار دارد 

عدم وابستگي آن به لايه هاي پروتكلي است كه اين ويژگي شبكه هاي ارتباطي جهـاني را بـه    IPترين ويژگي هاي پروتكل 

،  PSTN(  شدت تحت تاثير قرار داده است ، به صورتي كه اين پروتكل يك ارتباط مستقل از نوع شبكه هاي زير لايـه مثـل  

ATM   وFrame Relay  (تامين مي كند و در كنار آن دسترسي باند پهن مثل  راADSL     كه شامل كاربردهاي مختلـف بـرخط

  .است را نيز امكان پذير مي سازد 

  

  توزيع عملكرد سوييچ -8
سرويس دهي و پردازش در يك لايه انجام مي شوند و بخش انتقال نيز  سوييچينگ ، در سوييچ هاي فعلي بخش هاي كنترل ،

بـدين   سوييچينگ انجام مي شود ، ولي در شبكه هاي نسل بعد اين عملكردها از يكديگر تفكيك مي شوند ، توسط ماتريس 

صورت كه عمليات كنترل در سافت سوييچ ها ، عمليات سوييچ در مرزهاي شبكه و عمليات مربوط به سرويس ها و خدمات 

نه هاي جاري شده و به واسطه ي لايه اي شدن شبكه در سرورهاي تعيين شده ، انجام مي گيرد كه اين امر باعث كاهش هزي

شـكل  . ايجاد تغييرات با هزينه هاي كمتر به راحتي امكان پذير خواهد بود و اين به معني انعطاف پذيري بالاي شبكه اسـت  

  .را نشان مي دهد   NGNزير چگونگي توزيع عملكرد سوييچ در 
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   استفاده از فناوري هاي پيشرفته انتقال -9

ي انتقال مبتني بـر فيبرنـوري    شبكه باعث شده است كه هسته ي )  WDM( سينگ طول موج كتفاده از فناوري مالتي پلاس 

كـه در حـال    استفاده مـي شـود ،   اكسساما با اين وجود هنوز هم عمدتاً زيرساختار مسي موجود در لايه ي . پي ريزي شود 

ولي با توجه به اينكه كاربردها نياز بيشـتري بـه گـذردهي دارنـد و      ، سرمايه گذاري ها برروي آن انجام مي گيرد% 80حاضر 

ي انتقال هستيم و اين تحول در سطح شركت هايي  شبكه ي سيم مسي نيز محدوديت دارد ، بنابراين مجبور به ارتقاي  شبكه 

  .كه از قبل دسترسي مستقيمي از طريق فيبرنوري داشته اند ، شروع شده است 

مامي تلاش هايي كه در راستاي ارتقاي فناوري هاي شبكه هاي ارتباطي انجام مي گيرد ، به منظور ارائه ي پرواضح است كه ت

نيز از اين قاعده مستثني نبوده و  NGNسرويس هاي بيش تر با حداقل هزينه ممكن است و از آنجايي كه فناوري شبكه هاي 

مديريت يكپارچه و به حداقل رساندن سرمايه گذاري هاي اصلي               به واسطه ي افزايش كارايي شبكه از طريق بسته اي كردن ،

 )CAPX  ( و نگهداري )OPEX  (       و همچنين به واسطه ي تركيب و هماهنـگ نمـودن تجهيـزات و كاربردهـا بـا اسـتفاده از

بـه  . لاحضه اي افزايش داده است قابليت انعطاف و مقياس پذيري شبكه ها را به مقدار قابل م  اينترفيس هاي باز و استانداد ،

علاوه با قابليت هايي مثل شتاب در معرفي و ارائه ي سرويس هاي جديد به وسيله ي يكپارچگي شبكه هاي مداري و بسـته  

اي و سرويس هاي مديريتي مكالمه اي مبتني بر وب باعث افزايش درآمد سرويس دهندگان و رضايت خاطر مشتركين شـده  

بكه ها به واسطه ي مقياس پذيري بالا و سهولت در معرفي فناوري هاي جديد باعـث حفـظ سـرمايه    همچنين اين ش. است 

  .نشان مي دهد   NGNرا در شبكه هاي   OPEXو  CAPEXشكل زير مقايسه اي بين .گذاري اپراتورها خواهند شد 

  

  NGNمزاياي پياده سازي  -10
خابراتي مي شود ، پس از پياده سازي و اجرا تبعاتي اعم از مثبـت و  هر نوع مفهوم و يا سيستم جديدي كه وارد شبكه هاي م

از طرفي در حال حاضر شبكه هاي تك سرويسي وجود دارد كه هزينه نگهـداري آنهـا بـالا    . منفي را به همراه خواهد داشت 

س را بـا هـم   سرويس گيرنده است كه چندين سـروي /يك شبكه منفرد مبتني بر سرويس دهنده  NGNي  شبكه است ، ولي 

  .ارائه مي نمايد 

  

  :داراي مزاياي ذيل مي باشد  NGNشبكه 

  
 افزايش سود دهي با ارائه سرويسهاي جديد -1

 تسريع درمعرفي سرويسهاي جديد  -

 web-basedسرويسهاي مدبريتي مكالمه  - ارائه سرويسهاي جديد بوسيله يكپارچگي شبكه هاي مداري و پكتي  -

  (OPEX )و  (CAPX )گذاريهاي اصلي و نگهداري  به حداقل رساندن سرمايه - 2 

 كارائي شبكه ازطريق پكت كردن -

 مديريت يكپارچه شبكه -

 ماكزيمم قابليت انعطاف و مقياس پذيري -3

 تركيب و هماهنگ نمودن تجهيزات وكاربردها بااستفاده ازاينترفيسهاي باز و استاندارد -

 حفظ سرمايه گذاري -4

 مقياس پذيري بالا -
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 معرفي فنĤوريهاي جديد آسان براي -

موبايل جهت تلفن  PLMNشبكه (درحال حاضرشبكه هاي تك سرويسي وجود دارد كه هزينه نگهداري آنها بالا ميباشد

يك شبكه منفرد است كه  NGNولي شبكه )  ثابت جهت تفن ثابت PSTNديتا جهت اينترنت و شبكه  PSDNهمراه ، شبكه 

   .مي باشد  Server – Clientاين شبكه مبتني بر . د چندين سرويس را با هم ارائه مي نماي

  

  
  

 NGNسرويسهاي 

 سرويسهاي مسكوني -

  سرويس مكالمه اصلي -

 سرويسهاي تكميلي -

  INسرويسهاي  -

 سرويسهاي پيشرفته -

   ( Hosted , Managed ) سرويسهاي شبكه هاي خصوصي بزرگ

- IP Telephony 

  ......ي وتصويري و تلفن صوت -  VOIP VPN , IP Centrex, WPBX:شامل 

- Unified Communications   
- Audio / Video Broadcasting  
- Multi Media Conferencing with Presence Services  
- Contact Center Solutions  

     

  

  NGNقابليتهاي   

  
1- NGN د داراي شبكه انتقال پكتي است كه قادر به پشتيباني سرويسهاي متنوع با كيفيت لازم ميباش.  

كنترل سرويس و ارتباط از شبكه انتقال جدا شده بطوريكه سرويس اصلي و كنترل ارتباط دريك سافت سوئيچ اعمال  -2

 .  را فراهم ميكند INخصوصيات سرويس مدل  , ) feature server(در واقع يك سرور خصوصيات. ميگردد 

  .روشهاي دسترسي جديد باند پهن از كارائي هاي آن است  -3
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4- NGN   كانالها و گيت وي , قابليت آن را دارد كه با سوئيچهاي مداري شبكه فعلي از طريق سيگنالينگ

 .هاي مديا تعامل داشته باشد 

, داشته باشد قادر است خارج از سرويس كنترل پايه  به كمك طراحي   APIسافت سوئيچ كه ممكن است اينترفيس  -5

 .طور منطقي ارائه دهد سرويسهاي بلا درنگ و اتصالات داده را ب

 .مفاهيم مختلف توسط اينترفيس ها و وظايف مجزا شده است  -6

  .دسترسي يكسان براي شبكه هاي عمومي و خصوصي امكان پذيرشده است  -7

8- NGN در يك مجموعه سرويسهاي تلفني و اينترنتي را ارائه ميدهد. 

 .تمايز بين شبكه هاي ثابت و موبايل ناپديد ميشود  -9

 .سيستمهاي پشتيباني عمليات درزيرساخت واستاندارد متمركزميشوند   -10

است به درون ) burst(طول موج وسوئيچينگ ترافيك  ,اهداف سوئيچينگ كه شامل مكانيزمهائي همچون مسيريابي  -11

 .ساختار انتقال منتقل ميشود 

ل سوم موبايل از تكامل نسل دوم موبايل با نس. تلفني پيشرفته را مشخص ميكند  IPآيتم هاي يك تا چهاريك شبكه 

 .است  NGNكه نمونه اي از ويژگيهاي, با وظايف سوئيچينگ پكتي  بوجود مي آيد , سوئيچينگ مداري 

  

  : شامل   NGNاجزاء اصلي ساختار 

  
  ) معادل كنترل مكالمه (  (Softswitch)افت سوئيچ س-1

  .گاهي ناميده مي شود Call Agent يا   Media Gateway Controllerكه به 

  )معادل كارتهاي ترانك و مشترك ( (Media Gateway)گيت ويهاي مديا  - 2

               ، AMG (Access Media Gateway) اكسس رسانه كه شامل گيت وي .مي باشد 

  .اشدمي ب   WMG(Wireless Media Gateway)و گيت وي بي سيم   TMG(Trunk Media Gateway)گيت وي ترانك

  )Signaling GATEWAY( گيت وي سيگنالينگ -  3

  ) معادل مدارات سوئيچ ( (Media Server)سرورمديا  -  4

  ) خصوصيات وكاربردها (   (Application Server)سروركاربردي - 5

  .مي باشد

  

1 -3  :Circuit Switch  وPacket Switch  
ي جهت اتصال كاربران درانتهاي مسير داشت كه اين مسير اتصالات قديمي جهت ارتباطات صوتي نياز به يك مسير فيزيك

اين شيوه ي اتصال فرستنده وگيرنده با اعطاي دسترسي مستقيم سوييچ مداري خوانده . تا زمان اتمام مكالمه باز مي ماند

  .مي شود

  .تفاده مي كنند اما سيستم هاي مدرن امروزي كمترازاين شيوه استفاده كرده ودرعوض از شيوه ي سوييچ  بسته اي اس



10 

 

  
                                                         

  : Packet  Switchingويژگي هاي 

  قابل خردشدن به بسته هاي كوچكتر  –الف 

  داراي آدرس مقصد ومبدا –ب 

  ديگرداده ها درمسير امكان ارسال همزمان با - ج

بخش ثابت است ، كه بخش اصلي جهت داده هاي  بسته شامل دو هرمقصد  انتهاي مسير در قابليت شكل گيري مجدد -د

 در. اين بخشها معمولا ً به اندازه هاي مساوي تقسيم مي شوند . گفته مي شود   Pay loadاصطلاحا ً به آن  ارسالي بوده و

ده است بسيار حياتي جاي دا خود در را آنجايي كه آدرس مقصد از و دارد ابتداي بسته بخش كوچكي با عنوان سرآمد وجود

  .مي باشد 

اين بدين معني است كه بسته ها از جانب كاربران مختلف مي توانند دريك كانال ارسالي ، بدون نياز به يك شبكه منحصر 

  .مقصدتحويل داده شوند  بطور صحيح در بين فرستنده وگيرنده ، تركيب شوند و
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  NGNاستاندارد هاي :  4- 1
                                                                      

 .مي باشند ITU-Tو    ETSI TISPANشامل   NGNاستاندارد هاي مهم 

ITU-T  در قالب توصيه هاي سريY.2001  وY.2011  سرفصل هاي ذيل را برايNGN  ارائه مي دهد:  

  NGNساختار كاركردي  •

 تحرك فراگير •

• Qos 

 NGN سيگنالينگ و كنترل •

 قابليت هاي امنيتي و تعيين هويت •

 NGNتكامل تدريجي از شبكه هاي فعلي به سمت  •

  

  Y.2001ي سري  توصيه 

را بـا ويژگيهـاي    NGNشبكه هاي  Y.2001ي سري  توصيه. است  NGNارائه ي يك تعريف عمومي براي  Y.2001هدف اصلي 

  :اساسي ذيل توصيف مي كند 

  انتقال بسته اي  •

 سرويس/ نشست ، كاربرد / ي كنترل از شبكه ي انتقال ، مكالمه جداسازي كاركردها •

 جداسازي تامين سرويس از انتقال و تامين واسطه هاي باز •

 پشتيباني از مجموعه ي گسترده اي از سرويس ها ، كاربردها و سازوكارهاي مبتني بر بلوك هاي سازنده سرويس •

 هاتوانايي هاي باند پهن با كيفيت سرويس انتها به انت •
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 تعامل با شبكه هاي سنتي از طريق واسطه هاي باز •

 تحرك فراگير •

 دسترسي نامحدود كاربران به تامين كنندگان سرويس •

 مجموعه اي از طرح كاربران به تامين كنندگان سرويس •

 مجموعه اي از طرح هاي تعيين هويت •

 ثابت/ سرويس هاي همگرا بين موبايل  •

 فناوري هاي پايه اي انتقال استقلال كاركردهاي وابسته به سرويس از •

 پشتيباني از فناوري هاي مختلف نزديك به سمت كاربر •

مثل در نظر گرفتن ارتباطات اضطراري ، امنيت ، محرمان بودن و            ) تنظيم مقررات ( پيروي از تمامي الزامات قانوني  •

 ره گيري قانونمند
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  NGNمعماري :  2فصل 
  

   NGNمعماري  2-1

 

و طراحـي بصـورت لايـه اي انجـام     تفكيك شده قابليت هاي دسترسي از قابليت هاي انتقال مركزي  NGNدر معماري 

 .گرفته است

  :مزاياي استفاده از معماري لايه اي را مي توان در موارد زير بر شمرد 

  س ها و افزايش نيازهاامكان تحول تدريجي در شبكه و تغيير ساختار آن با توجه به روند تغييرات فناوري و سروي •

 حداقل شدن تأثير فناوري هاي جديد در ارائه سرويس هاي موجود •

 عمليات مديريت و نگهداري متمركز و پيشرفته •

 بهينه شدن عمليات مسيردهي •

 عدم نياز به مكانيزم هاي تشخيص سرويس به دليل مجزا بودن لايه ي كنترل و سرويس •

اي دسترسي از يك شبكه ي انتقال واحد و بهينه شـدن اسـتفاده از   ها وسيستم ه استفاده اشتراكي همه سرويس •

 منابع شبكه 

 )  SDHيا   WDM( ي انتقال  روي هر نوع شبكه) IPيا  ATM( امكان استفاده از هرنوع فناوري انتقال •

  

 :براساس مدل لايه اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شود  NGNي  در نهايت شبكه

 (Application/Service)ي سرويس و كاربرد لايه •

 (Control/Softswitch)ي كنترل شبكه  لايه •

 (Transport  -  IP/ MPLS)ي انتقال لايه •

  (Access)ي دسترسي  لايه •

شكل زير يك نمونـه از   .البته شايان ذكر است كه اسامي لايه هاي فوق الذكر در شركت هاي مختلف متفاوت مي باشد  

  .هدرا نشان مي د NGNمدل لايه اي شبكه 
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  (Access)ي دسترسي  لايه
  

ي مخابراتي است كه امكان ارتبـاط تجهيـزات مشـتركين را بـه مركـز       ي دسترسي قسمتي از شبكه به طور كلي شبكه

  .مخابراتي فراهم سازد 

  

 (Transport  -  IP/ MPLS)ي انتقال لايه
 

مهمتـرين  . باشـد   IPو با   ATMي بر فناوري هاي ي انتقال بسته اي قرار دارد كه مي تواند مبتن در اين لايه ، يك شبكه

كنتـرل گيـت وي هـاي شـبكه و     . و تجهيزات انتقال است  IP، مسيرياب هاي  ATMالمان هاي اين لايه ، سوييچ هاي 

بعد از حمل اطلاعات مبتني بر فناوري بسته در لايه ي انتقـال صـورت مـي    . پردازش مكالمه در اين لايه انجام مي شود 

نيز در ... و  SDH  ،Ethernet  ،DWDMو تجهيزات انتقال   IP، سوييچ مسيرياب هاي   ATMبنابراين سوييچ هاي . گيرد 

  .اين لايه قرار مي گيرند

  :عبارت است از ) Core(ويژگيهاي هسته

  قدرت پردازش در حد چند صد گيگا بيت بر ثانيه 

ــانواده   ــاي خ ــرفيس ه ــاي    Synchoronous Transport Module(STM-N(داراي اينت ــبكه ه ــه ش ــال ب ــراي اتص ب
SDH(Synchoronous Digital Hierarchi) 

 WDM/DWDM(Dense Wavelengthهاي متفـاوت بـراي اتصـال بـه شـبكه هـاي       λداراي اينترفيس هايي براساس 

Division Multiplexing) 

 IPيا  ATMداراي فابريك سوييچ براساس 

  

  NGNدر شبكه سوئيچ هاي موجود 
 

  : (Access Switch)سوئيچ هاي دسترسي) الف 

ضـمن اينكـه   . به سيستم هايي اطلاق مي شود كه داراي قدرت پردازش پايين و اينترفيس با نرخ بيـت پـايين باشـد     

علميات تبديل پروتكل مورداستفاده در هسته ي مركزي شبكه به پروتكل ها ي كـاربردي و يـا شـبكه هـاي جـانبي      

  اين نوع سوييچ ها باعنوان مديا گيت وي معرفي و به كار گرفته مي شود   NGNدر شبكه هاي.ي اين بخش استبرعهده 

  :(Edge Switch)سوييچ هاي لبه ) ب 
ضمن اينكه داراي قدرت پـردازش  . اين نوع سوييچ ها مي توانند تمامي قابليت هاي سوييچ دسترسي را داشته باشند  

مهمترين ويژگي اين سوييچ ها اين است كه به تنهايي مي توانند يك شبكه ي كامـل را  . ند بالاتري نسبت به آنها هست

تشكيل دهند كه در يك ليه ، سرويس هاي مختلف را ارائه نموده و در لبه ي ديگـر لينـك هـا ي پرظرفيـت را بـراي      

  .برقراري و تعريف يك شبكه پشتيباني كند 

  :(Core Switch)سوييچ هاي هسته ) ج 
ن نوع سوييچ ها داراي قدرت پردازش بالايي بوده و اينترفيس هاي با سرعت بالا را پشتيباني       مي كنند و  وظيفه اي 

  .و سوييچينگ ترافيك آنها است ) سوييچ هاي لايه ي لبه و دسترسي   (آنها اتصال بين لينك هاي خروجي 
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  (Control/Softswitch)ي كنترل شبكه  لايه
 

مسـتقل از   NGNلايه ي كنترل در.ه ، كنترل و پردازش مكالمه و كنترل گيت وي هاي مختلف شبكه است وظيفه اين لاي

از مهـم  . اين لايه ديگر لينك هاي فيزيكي شبكه را كنترل نمي كنـد   TDMبر عكس سوييچ هاي . لايه ي انتقال است 

و گيت وي هاي  )SG)Signaling Gatewayگي، گيت وي هاي سيگنالين (Soft Switch)ترين عناصر اين لايه سافت سوييچ

كنترل گيت وي هاي شبكه و پردازش مكالمه در اين لايه انجام مي . را مي توان نام برد  MGW (Media Gateway)رسانه

  .يا سافت سوييچ است  Media Gateway Controllreمهمترين عنصر اين لايه . شود 

، مديريت شبكه و بخش هاي ارائه كننده ي سرويس را داشـته و   INه هاي اين لايه واسطه هاي لازم براي اتصال به شبك

از ديگر موارد كاركردهاي اين لايه مي توان به موارد . به عبارت ديگر منطق پردازش سرويس در اين لايه انجام مي شود 

  :زير اشاره كرد 

 مليات صدور صورتحساب و مديريت ي عملكرد و ترافيك عناصر شبكه و فعال سازي ع باره جمع آوري اطلاعات در -

ايـن كـاركرد توسـط    .  CCS7 كنترل نشست هاي ارتباطي مابين پايانه ها ، گيت وي ها و شبكه هاي اتصال دهنـده  -

   .ناميده مي شوند به اجرا در مي آيد  Call Agentسرويس دهنده هاي مكالمه كه 

 (Application/Service)ي سرويس و كاربرد لايه

  .يت سرويس از نوع سخت افزار و پردازش سرويس از وظايف اصلي اين لايه است جداسازي مدير 

  

  

  NGNشاخص هاي معماري لايه اي توزيع شده در 

  
  .بايستي داراي يك ساختار باز و مستقل از تجهيزات انحصاري باشد  NGNي     شبكه *

  . باشدآخرين استانداردهاي بين المللي در شبكه استفاده شده  *

  .ع به صورت اشتراكي بين عناصر شبكه قابل استفاده باشد مناب *

  .قابل دسترسي باشد ) به صورت جهاني ( شبكه بايد از هر نقطه اي  *

شبكه بايستي قابليت هاي مديريت و اطمينان را به طور كامل پشتيباني نموده و عملكر و كيفيت سـرويس خـوبي را    *

  .ارائه نمايد 

  

  NGNاصول شبكه ي 

  
  :بايد مدنظر قرار گيرد  NGNقابليت هاي زير در لايه هاي شبكه ي  اصول و

  قابليت حمل ترافيك صوت و بهينه نمودن حمل ترافيك ديتا •

 پشتيباني انواع سرويس ها با مشخصه هاي ترافيكي گوناگون •

 جمع آوري ، دسته بندي و پردازش خودكار اطلاعات •

 ها Third-Partyتامين اينترفيس هاي مطمئن براي  •
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تحرك پذيري سرويس به گونه اي كه مشترك در هر نقطه  پشتيباني از تحرك پذيري پايانه ،تحرك پذيري شخص ، •

از شبكه كه بخواهد بتواند وارد شبكه شود و همان سرويس هايي را كه در اختيار داشته است در ايـن محـل نيـز    

 .داشته باشد 

  

  NGNمعماري ساده سازي شده ي 

  
 Accessيـك    IPمشخص است ، براي دسترسي تلفن ثابت سنتي بـه شـبكه ي مبتنـي بـر      زير همان طور كه در شكل

Gateway    بـا همـين بيـان سـاده     . در نظر گرفته شده است كه اين دو محيط ناهمگون را با يكديگر مرتبط مي سـازد

در  ارتباط شبكه هـاي  . مشخص مي شود كه هميشه براي ارتباط دو شبكه ناهمگون بايد از يك گيت وي استفاده شود 

نيز اين قانون كلي صادق است و بسته به اينكه اين شبكه ها در چه سـطحي   IPبا شبكه هاي مبتني بر   TDMمبتني بر 

  .با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند نام اين گيت وي متفاوت است 

  
  

  IMSمعماري  2-2
  

  IMSشبكه 

IP Mulitimedia Subsystem 

IMS يك معماري اتصال IP  و كنترل سرويس سراسري مستقل از دسترسي و مبتني بر استاندارد است كه انواع گوناگوني از

در واقع . سرويس هاي چند رسانه اي به كاربران مقصد را با استفاده از پروتكل هاي معمول مبتني بر اينترنت ممكن مي سازد

IMS  اگر . ت و شبكه تلفن ثابت را با هم تركيب مي كندو اينترن) شبكه هاي مختلف بي سيم و موبايل(دنياي سلوليNGN 
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با  IPتركيب مي نمايد تا يك شبكه خالص  NGNرا با  PLMNشبكه موبايل  IMSرا تركيب نمود ،  PSDNو   PSTNشبكه 

  .دسترسي هاي متفاوت ايجاد گردد

براي كنترل  SIP(Session Initiation Protocol)است كه متكي بر پروتكل  NGNبنوعي بر گرفته از اصول  IMSساختار 

  .جلسات مي باشد و تمامي سرويس هاي ثابت ، ديتا و موبايل را يكپارچه مي نمايد

  .فراهم مي كند NGNرا براي كاربران  SIPسرويس هاي مبتني بر  IMSاجزاي 
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  NGNاجزاي :   3فصل 
  

   NGN شبكه اصلي المانهاي -  3-1

  
  : شامل پنج عنصر زير است  NGNشد اجزاي اصلي شبكه همان طور كه در مقدمه ذكر 

  ) معادل كنترل مكالمه (  (Softswitch)سافت سوئيچ  -1

  .گاهي ناميده مي شود Call Agent يا   Media Gateway Controllerكه به 

  )معادل كارتهاي ترانك و مشترك ( (Media Gateway)گيت ويهاي مديا   -2

               ، AMG (Access Media Gateway) رسانه اكسس كه شامل گيت وي .مي باشد 

  .مي باشد   WMG(Wireless Media Gateway)و گيت وي بي سيم   TMG(Trunk Media Gateway)گيت وي ترانك

  )Signaling GATEWAY( گيت وي سيگنالينگ -  3

  ) معادل مدارات سوئيچ ( (Media Server)سرورمديا  -  4

  ) خصوصيات وكاربردها (   (Application Server)سروركاربردي - 5

  . مي باشد

  :تعريف مختصر اين اجزا به شرح زير است 

  

  Soft Switch  سافت سوئيچ - 1
  اين بخش قوانين پردازش مكالمـه را دارا بوده و بــراي اين عمــيات از . مي باشد   NGNشبكه  يكي از واحد هاي اصلي 

Media Gateway  , و Signaling Gateway مسئـــوليت  . اســـتفاده مي نمايد Signaling Gateway برقراري مكالمه) 

(Callsetupوقطع مكالمه)( Teardown  بــوده بعـــلاوه اينترفيــسي براي سيستم هايOSS وBSS  ميباشد. Soft  Switch 

  . مي شناسند  نيز Media Gateway Controllerو  Call Agentرا اغلــــب با نــامـــهايي چـــون 

ازپروتكل هاي استاندارد بطرف گيت . گيت ويهاي مديا را مطابق با مدل كنترل مكالمه و هندل سيگنالينگ كنترل ميكند  

هم چنين مسيريابي مكالمه مطابق با طرح . پشتيباني مي نمايد ) AAAشامل (سروركاربردي وترمينال ثبت كننده  ,وي مديا 

مديريت اجرا  ,آلارمها  , logging( OA&Mو  ( SIP, H.323 , ISUP)پردازش سيگنالينگ مكالمه  ,) TRIPپروتكل  (نامبرينگ 

ها و با  Soft Switchبا ديگر  BICC و SIP-Tبا استفاده از اينترفيسهاي . صورت مي گيرد Soft Switchتوسط ) شارژينگ  و

پشتيباني   ,براي توسعه سريع APIارائه استاندارد . تباط دارد با مديا گيت ويها و مديا سرورها ار MGCP و SIP اينترفيسهاي

ازجمله وظايف اين  , (PSTN)براي تعامل با شبكه هاي قديمي   TCAPو ISUPشامل پروتكلهاي  SS7از گيت وي سيگنالينگ 

  .    سرور است  

  

2-   Media Gateway   
  

. ميدهد را انجام حمل تصوير و صوت بصورت ديجيتالو  NGNبرگردان بين فرمتهاي مدياي شبكه دسترسي وشبكه پكتي  

  .                           توسط اين بخش صورت مي گيرد ..... ) صوت ويدئو و(بعبارت ديگراجراي سوئيچينگ و ارسال انواع ديتا 
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در بخش سوئيچ را   Voice   Media Data حمل كننده  TDM BUSبايد ارتباط با يـــك ,  Media Gatewayدر مدل فعلي  

. انجام مي شود  Media Gatewayديتاي صوت نيز بوسيله  Decodingو Encoding كاربرد  ,فشرده سازي كاربرد . حمايت كند 

  .را نيز پشتيباني ميكند CAS و ISDN و پروتكلهايي نظير  PSTNاين گيت وي هـــمچنين اينترفيسهاي 

  

3 -  Signalling Gateway  
مديريت مي شوند عمل مي  IPو گره هائي  كه توسط سافت سوئيچ در شبكه  SS7بين شبكه سيگنالينگ بعنوان گيت وي 

  .دارد وبايد ازپشته پروتكلهاي مورد نيازنيز پشتيباني نمايد   SS7اين گيت وي نياز به ارتباط فيزيكي با شبكه . كند 

 .است آن وظايف از TIME STAMPING -  مكالمه قطع / برقراري  - مكالمه سيگنالينگ كنترل

 

  

4 -   Media Server   
  .را انـــجام مي دهد  Mediaاين عنصرعمليات جانبي براي توانمند كردن سافت سوئيچ با قـابليتهاي 

لازم باشـــد اين  IVRاگر عملــيات . را نيز حمايت مي كند )  (DSPاگر لازم باشد منابع پردازش سيگنال ديجيتال 

  .پردازش مي شود  Media Serverنيز بوسيله يك Video Media . صورت مي گيرد  Media Serverوظايــف بوسيله 

پاسخ ( تلفني Devices وكاربردها ازطريق   Callersبين (Interaction)عمليات داخلي   تدارك عملكردهائي جهت توانمندي 

  : يف اصلي عبارتند از وظا. ازعملكردهاي اين سرور است ) وغيره  Announcementsايجاد  ,مكالمه 

  (Voice play & record )وظايف منابع مديا مانند پخش و ضبط صوت  -

 .تشخيص صوت  Transcodingفشرده سازي و ,رديابي و ايجاد تون  -

 ,كنترل منابع مديا براي كاربردهائي كه مستقل از فنĤوريهاي بكاررفته در منابع مديا عمل مي نمايند  -كنترل وظايف  -

 .ك مي نمايد را تدار

  . مي باشد  NGNشبكه  (INAP , SIP, H.323, Megaco)اينترفيس براي پروتكلهاي اصلي  -

  

5 -  Application Server  ياFeature Server 

اين سرور  . كنفرانسهاي چندنفره را فراهم مي كند ,اين سرورتمام فيچرهاي درآمدزا و سرويسهائي نظير صورتحساب گيري 

ي مرتبط مستقرشده روي ديگر عناصر سافت سوئيچ را استفاده كرده و در صورت لزوم از سرويسهاي منابع و سرويسها

  .حمايت ميكند  Gatekeeperاصلي براي اجراي عمليات 

  جهت پشتيباني سرويس يا كاربرد

( سرويسها باز براي پشتيباني  APIsو منابع كنترل شده از طريق پروتكلهاي استاندارد يا  Soft Switchبا تعامل  -

اجازه وقابليت شارژشدن گروههاي  -تاييد   و روشهاي Call Screeningگيري و  مسيريابي مكالمه وصورتحساب

 )بسته مشتركين

 .براي سرويسهاي تدارك شده را انجام مي دهند را كنترل مي نمايد  AAAالمانهاي شبكه كه قابليت  -

 ) H.323و  SIPدرخواستهاي ثبت ( پشتيباني از مكانيسم ثبت  -

  مجازبودن براي اطمينان ازدسترسي مطمئن به سرويسها  - سنديت  -رمزكردن : تدارك سرويسهاي امنيتي  -
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  چگونگي ارتباط آنها با شبكه هاي خارجي عناصر سافت سوئيچ و

   

  

   NGN شبكه اصلي المانهاي عملكرد شرح – 3-2

  

  Softswitchشرح    - 1
  

 Mediaوكنترل قابليتهاي سوئيچينگ داخل  AAA (Authorization,Authentication,Accountin)مسيريابي مكالمه ، عملكرد 

Gateway  را انجام مي دهد. 

  IPمحصولات و كاربردهايي است كه هرتجهيزاتي را قادر ميسازند از طريق شبكه  ,سافت سوئيچ مجموعه اي از پروتكلها  

  .باشند  به سرويسهاي مخابرات و اينترنت دسترسي داشته

ازنگاه ديگر سافت سوئيچ مجمو عه اي از تكنولوژيهايي است كه عمليات يك سوئيچ را براي برقراري يك ارتباط انتها به 

سرويسهايي كه . يك سافت سوئيچ ميتواند با يك سوئيچ مداري تعامل داشته باشد . انجام ميدهد  ( end – to – end ) انتها 

تجهيزات .  تصوير و سرويسهاي جديدي كه در آينده ارائه ميشوند   , فاكس ,از صوت  ميتوانند حمايت شوند عبارتند

ترمينالهاي ويدئو كنفرانس و بسياري ديگر از  ,ها Pager  ,ها  Beeper  ,ها PAD ,كامپيوترها  , IPانتهايي شامل تلفنهاي

كلمه سافت . م و باند پهن را نيزپوشش ميدهد باسي ,شبكه هاي بيسيم  , IPاين تكنولوژي شبكه هاي . تجهيزات مي باشند 

 Callيا  Controller Media Gatewayاست وعنصري كلـــــيدي ميباشــد و ) Product name(ســوئيچ يك نام توليدي 
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Agent    سافت سوئيچ از مهمترين تكنولوژيهايي است كه . نامهايي  ميباشند كه گاهي بجاي اين كلمه بكار برده ميشود

سافت سوئيچ از نرم افزار براي برقراري ارتباطات بين تجهيزات استفاده . انتقال  تكنولوژي مداري به پاكتي ميگردد  سبب 

  .و ديتا را عبور داده و  سبب راهيابي مكالمات از ميان انواع شبكه ها ميگردد  Voiceترافيك  ,كرده 

  :فوايد سافت سوئيچ عبارتند از 

 ارائه كنندگان سرويس واپراتورها ايجاد درآمدهاي جديد براي ♦

 .اين خاصيت سبب توسعه تجهيزات تلفني با قابليت برنامه ريزي مي گردد  –قابليت انعطاف  ♦

كه ازطريق تجهيزات جديدتر قابل دسترسي  ( E-Bussiness ) گسترش انواع گوناگون تجارت الكترونيكي  ♦

 .هستند 

♦ Unified Messaging  ) پيام دهي يكنواخت( 

 .يش سرويسهاي مشترك كه سبب ميگردد زمان بازاركاهش پيدا نمايد افزا ♦

 يكپارچگي آسان شبكه هاي غيرمشابه وعناصرشبكه  ♦

 ومالكيت  ( deployment )بكارگيري  ,كاهش هزينه هاي توسعه  ♦

يار زياد براساس روش اصلي وموثرتجاري مخابراتي بس ,انتظار مي رود رشد توليدات و سرويسهاي مبتني برسافت سوئيچ 

  . باشد 

  :بطوركلي خصوصيات ذيل دراين سيستم موجود ميباشد 

  طراحي بر اساس استانداردهاي باز  ♦

  مديريت شبكه وسيستمهاي صورتحساب گيري  , (Provisioning)اينترفيسهايي براي تدارك  ♦

  امكان انتقال كنترل مكالمه به عناصر شبكه ديگر ♦

شبكه هاي بيسيم؛ شبكه هاي كابلي و شبكه هاي تلفني سنتي مي باشد  ,ن اينترنت تكنولوژي سافت سوئيچ قادر به ارتباط بي

 .  

با استفاده ازسافت سوئيچ طرح ارتباطي . سافت سوئيچ امكان ارتباط شبكه تلفني را با اينترنت و برعكس امكانپذيرميسازد 

تلفني ازطريق شبكه هاي ديگرنيزقابل  ومكانيزم صورتحساب گيري ارتباطات) نامبرينگ ( سيستم شماره گيري  ,سيستم 

انتقال  , TDMهمراه با تكنولوژي  Class4 و  Class5شبكه تلفن سنتي با استفاده ازسوئيچ مداري . دسترسي خواهد بود 

و قطع Call    (Setup (به منظور برقراري مكالمه  SS7اين شبكه همچنين از سيگنالينگ  .اطلاعات صوت را انجام مي دهد 

 Mediaاين عناصرشامل . ادغام ميگردد  IPاستفاده نموده و از طريق عناصر اصلي سافت سوئيچ با شبكه ) Teardown( همكالم

Gateway ها كه اطلاعات صوت و Signaling Gateway   ها كه اطلاعات سيگنالينگ را بين شبكه هاي غيرمشابه انتقال ميدهند

  . بور ترافيك صوت استفاده شده است خصوصي براي ع IPبعنوان نمونه شبكه . هستند 

خصوصي شبيه اينترنت عمومي است وعـــــلاوه بر آن كيفيت بالاتري در سرويس دهـــي را براي اطلاعات  IPشبكه  

  .اجرا ميشود  ATM (IPoATM)روي  IPصوت فراهم ميسازد و معمولأ با 

و ) Central Office( CLASS5و سوئيچهاي ) Toll Centers-مراكز راه دور(  CLASS4بيشتر انواع سافت سوئيچ ها سوئيچهاي 

  .  سرويسهاي ارزش افزوده را پشتيباني ميكنند

  .اين مقاله روي اين نوع از سوئيچها خصوصأ سرويسهاي ارزش افزوده متمركز شده است 

كنندگان سرويس اينترنت ارائه  ,با تكامل تجارت اينترنت و تجارت الكترونيك ارائه سرويس از سوي اپراتورهاي شبكه  

ISPs) (,  فراهم كنندگان سرويس شبكه( NSPs )  و فراهم كنندگان سرويس كاربردي)ASPs ( توانائي . صورت ميگيرد

  .سافت سوئيچ را براي اين تجارتها وكاربردها مناسب مي سازد  ,يكپارچگي ارتباطات وسرويسها در بخشهاي شبكه 

ISC سازندگان  ,سوئيچ مجموعه اي است كه ازپيشروان تكنولوژيهـــــاي مختلف  يا كنسرسيوم بين المللي سافت

اين كنسرســـيوم سافت سوئيچ را بعنوان مجموعه اي از . تشكيل شده است  IETFو  ITU , تجهيزات مخابراتي 
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. ز فراهم مي سازد تكنولـــــوژيها معرفي مينمايد كه سرويسهاي  مخابراتي نسل بعدي را بر اساس اســــتانداردهاي با

كنترل مكالمه و سخت افــــــزار انتقال  مجزا شده  ,اين مدل كاملأ از مـــــدل سنتي متفاوت است كه درآن سرويسها 

كليدي است كه فيچرهاي شبكه سافت سوئيچ را فعال  ,جدا سازي كنترل مكالمه و سرويسها از شبكه زيرساخت انتقال . اند 

سنتي و شبكه هاي نسل آينده را  PSTNترفيسهاي استاندارد  سيگنالينگ كه ارتباط يكپارچه بين پشتيباني ازاين. ميكند 

 Voice Over  انتقال صوت  از طريق شبكه هاي پكتي. يك تحول آرام براي اپراتورها را ضمانت مي نمايد  ,فراهم ميكند 

Packet) ( ان و فروشندگان مشابه بوجود مي آورد فرصتهاي بزرگ بازار را براي توليد كنندگ ,فريم و سلولي.  

نكته مهم درك تمركز تجاري كاربردهاي سوئيچينگ به منظور . سافت سوئيچ سرويسهاي وسيعي را مورد حمايت قرار ميدهد 

  .جهت حداكثربرگشت سرمايه روي سافت سوئيچ است  ,انتخاب مناسب ترين  سرويسها براي سرمايه گذاري 

اين كميسيون شامل تنظيم انواع . تنظيم صنعت مخابرات را بر عهده دارد ) FCC(ل ارتباطات در آمريكا كميسيون فدرا

استاندارد سرويسهاي . روشهاي صورتحســاب گيري و اجـــازه كار براي اپراتورها در مكانهاي معين مي باشد  ,سرويسها 

  ( Emergency Calling 911) ,   اوژانس , Dial Toneسرويسهاي اصلي شامل . تلفن به بخش شهري و راه دور تقسيم شده اند 

Directory Assistance , 611 Line Maintanence   411 ديگر سرويسها ميباشد  و.  

بعضي . سرويس پيشرفته را حمـــــايت مي كنند  گرچه تمامي آنها استفاده نشده اند   3000بيشتر از  5سوئيچهاي كلاس 

كنفرانسهاي  و Call Forwarding , Call Waiting , Call Transfer , Call Hold , Caller IDاز اين سرويسهاي پيشرفته شامل

  .ميباشند  ( Multi Party ) سه جانبه و چند تايي

انتظار مكالمه  , Clik-To-Dialتحول كاربرد اينترنت در سيستمــهاي تلفني منجر به سرويســــهاي جديد نظيــــر 

  .اين فيچر هم اكنون توسط چندين كمپاني پيشنهاد شده است . شده است )  (Internet call Waitingاينترنتي 

با تركيب شبكه تلفني با شبكه هاي بيسيم و شبكه هاي كابلي بيـشـترين  فرصت براي ارائه سرويسهاي ارزش افزوده ايجاد 

  . اين سرويسها بيشترين حمايت را با دسترسي سافت سوئيچ خواهند داشت. شده است 

 ,طرحهاي گروهي  ,تغــــييرات زيادي در طرحهاي مكالمه . معمولأ بيشتر سرويسهاي سافت سوئيچ سوددهي دارند 

كار با . نرخ هاي كاربردي و انواع مدارات اتـــــصال وجود دارد  ,توافقات تجاري با فراهم كنندگان خارجي سرويس 

نياز است كه بسياري از انواع جزئيات عملياتي را به خوبي  موجود مورد) OSS(نگهداري    -سيســــتم پشتيباني 

  .كه صورتحساب واقعي را انجام مي دهنــــد بدست مي گيرد )  BSS(سيستمهاي پشتيباني تجاري 

) Option(انواع مختلفي ازانتخابهاي) Provider(قابليت انعطاف تكنولوژي سافت سوئيچ اجازه مي دهد يك فراهم كننده 

  .يري را حمايت كند صورتحساب گ

 و  Consultation Hold , Call Forwardingسافت سوئيچ مي تواند ازفيچرهاي سنتي سيستمهاي تلفن مشتركين نظير 

Conferancing  وغيره چنانچه در ليست تلفن شهري ارائه شده اند حمايت كند.  

  

  سرويسهاي حمايت شده 

  
 :Emergency Call-911) (ژانس رمكالمات او - 1

اين سرويــس به شبكه . اعلام شده است  FCCين سرويس يكي ازمهمترين فيچرهاي شركتهاي تلفن است كه توسط ا 

امكانات سرويس دهي درموارد اوژانس را با تبادل اطلاعـــات كافي نظير جزئيات ومكان جغرافيايي آن از طريق ارتباطات 

GPS  ,  تكنولوژي سافت ســوئيچ مي . نشاني و پليس مي دهد از طرف تلفن كننده به سرويسهاي نجات نظير آتش

اخبار شهري سيستمهاي  ,داوطلبان شهري ,تـــــواند سرويسهاي اورژانس را بوسيله اطلاع رساني يا اخطار به همسايگان 
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رسانده مي  و غيره) Instant(پيامهاي فوري ,ها  Emailو  Pagersپيامهاي اخطار از طريق . اطلاعاتي امدادرساني فعال كند 

  . شوند

  

2 - Toll Free 800 Calls 

  .براي جذب بالقوه مشتركين و حمايت مشتريان بسيار مهم مي باشد  Tool Freeمكالمات ,براي ارتباطات تجاري  

. كاربردهاي تجاري شامل مسيريابي تمامي مكالمات به يكي از چندين امكاني است كه در كشور استقرار يافته اند مي گردد 

 ,گسترش يابند مانند كاركردن از منزل   ( Time Zone )فيچر سرويسهاي شخصي را قادر مي سازد تا در مقاطع زماني اين 

تكنولوژي سافت سوئيچ ميتواند نرخهاي مكالمه مسافت . فراهم شدن سرويسهاي پاسخ دادن در زمان تعطيلات و غيره 

. را بفرستد  Self Helpرمينال بياورد و بصورت اتوماتيك سرويس پروفايلهاي مشتركين را به يك ت ,طولاني را كاهش دهد 

با كمك سافت سوئيچ  .را فراهم مي سازد Toll-free به مشترك و ارزانتر كردن مكالمه  help 7×24بموجب آن اين سرويس 

  .اين سرويس بصورت مفيدتر و كاراتر براي تمامي انواع تجارتها بكار برده مي شود 

 :   ( Pre Paid )لمه و كارتهاي مكالمه از پــيش پرداخت شده كارتهاي مكا -3

. هستند  Pinو  Accountاين كارتها براساس اطلاعات . كارت مكـــالمه معمولأ بوسيله يك كمپاني تلفني عرضه مي گردد  

ست ولي اساسأ كارتهاي مشابه كارت مكالمه ا Prepaidكارت .  برقرارميشود  800معمولأ مكالمات توسظ شماره گيري  شماره 

  .را دارنـــــد  $5; $10; $20اعتباري ميباشند كه مقاديرمختلفي مثل  

  .مي باشد كه نشان دهنده  طول عمركارت مي باشد ) Account( اين كارت داراي شماره حساب

. غير قابل مصرف شود  صورت مي گيرد  تا زماني كه ارزش كارت  Accountهر زمان مشتري كارت را بكار ميبرد تعاملي روي 

  .تكنولوژي سافت سوئيچ مي تواند عمليات مكالمه را در راههاي جديد و قابل انعطاف گسترش دهد 

 ) :(Virtual Call Centerمركز مكالمه مجازي  - 4

ده اند مي شامل يك گــروه از آژانسها يا نمايندگاني كه با يكديگر در يك اتاق گردآم Traditional)(يك مركز مكالمه سنتي 

يك مركز مكــــالمه مجازي يك واحد توزيع مكالمه اتوماتيك با تسهيلات كامپيوتري است  كه به تعداد زيادي از . باشد 

سرويســـهاي پشتيبان يا  ,مشــــتريان سرويس دهي مي كند و سرويســـهايي نظير پردازش درخواست خريد 

مراكز مكالمه براي تعداد وسيعتري ازفعالـــيتها  ,با گسترش ارتباطات . ي كند فعاليتهاي خريد و فروش از راه دور را فراهم م

امروزه  محدوديتي در سرويســـهاي پيشنهادي  توسط .  بكار برده شده و مراكز مكالــــمه مجازي  عمومي تر شده اند

كالمه مجازي به منظور كار با شبكه سافت سوئيچها كمك به گسترش مراكز م. پايانه هاي فيزيكي و مكان عمليات نمي باشد 

  .يا داراي قيمت اي بهينه مي باشند مي كنند  Cost Effectiveكه  IPهاي 

5- IP Centrex  

را فراهم مي كنند مفيد مي باشند و تجهيزات  PBXدر محيطهاي تجاري كه مجموعه كاملي از فيچرهاي  Centrexتسهيلات 

گروهي از خطوط يك اداره مركزي است  كه براي Centrex بطور كامل يك  . اند قرار گرفته (LX) در ساختمان تلفن محلي 

 Call hold) (, Tollفيچرهاي تجاري نظير نگه داشتن  مكالمه. مستقل برنامه ريزي شده اند  PBXعملكردي شبيه يك 

Restrict  و حداقل قيمت مسيريابيLeast- Cost Routing )    ( مزيت اين تسهيلات براي  .معمولأ در دسترس مي باشند

تجارتهاي كوچك دراين است كه  هيچ تجهيزاتي روي سايت مورد نياز نبوده و تمام هزينه هاي نگهداري و بهره برداري 

ارائه  IPبا تكنولوژي سافت سوئيچ چنين سرويسهايي مي توانند از طريق شبكه . بوسيله كمپاني تلفن پرداخت مي شود 

  .ارزان قابل توجه براي مشتري است  گردند كه نتيجه آن قيمت 

 6 -  Unified Messaging  يا پيام رساني يكپارچه)Integrated Messaging : ( 
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ها و فاكس را  Emailها و  Pagerمانند انواع ) (Text Messageپيغام متني  , Voice Mailبيشترپيغام رساني هاي امروزه فرم  

انواع  پيغامها را يكپارچه مي سازد و يك اينترفيس ساده شده واحد براي ارسال و دريافت اين نوع پيغام رساني تمامي . دارند 

اين امكان براي پيغام از طريق نوشتاري و دريافت فاكس . فراهم مي سازد  Hand- Heldپيغامها روي يك كامپيوتر يا تجهيزات 

زيرا . مفيد است  Unified Messaging)(غام رسانيتكنولوژي سافت سوئيچ براي اين نوع پي. فراهم مي شود  PDAروي يك 

  .سافت سوئيچها براي اجراي انواع پروتكلها كه براي انواع مختلف پيغامها بكارميروند طراحي شده اند  

ها فرصتهاي زيادي براي ارائه تعداد ASP ها و  NSP ,ها  ISPبا ايجاد . سرويسهاي جديد زيادي بوجود آمده و معرفي شده اند

  . دي از سرويسهاي نوآور بوجود خواهد آمد زيا

  انواع اتصالات مكالمه  
در بعضي حالات يك نام . اين تجهيزات بايد با نامگذاري مشخص گردند  ,ديگر  deviceبه هر device بمنظور دسترسي هر

. بكار رود  Devices)(ات ممكن است به يك شماره تلفن ده رقمي اشاره نمايد يا در بعضي ديگر از حالتها يك ليست ازتجهيز

  :تعدادي از حالتهاي اتصال مكالمه كه ســافت سوئيچ مـــي تواند حمايت كند بقرارذيل اند 

  .مي باشند )  (PSTNبخشي از شبكه تلفن سوئيچ عمومي Callingو Caller هردو بخش  ,از يك تلفن به تلفن ديگر -1

  . PSTNاي به يك تلفن يا يك كــامپوتر چند رســـانه  IPاز يك تلفن  -2

رامـانند شــبكه   IPاين مكالمه شبكه. را مي گيرد  925-555-9360شماره  PERSON@SUN.COM: براي مثــال  

PSTN  طي مي كند و با يك كاربرد اينترنت اي بعنوان مــثالNet2Phone  ساخته مي شود در يك چنين حالتهايي

  .از طريق گيت ويها اتصال مي يابد  PSTNبه  IP شبكه

  .به يك كامپيوتر چند رسانه اي  IPاز يك كامپيوتر چندرسانه اي يا يك تلفن  -3

اين مكالمه در داخل شــبكه . تماس مي گيرد  Persone@Sun.comبا آدرس  Someone@Home.Com: براي مثال  

)  (Instant messagingدر اينترنت يا پيغام فوري  Netmeeting  , Chatير بــاقي مي ماند و با كاربردهايي نظــ IPهاي 

  .بكار برده نمي شود  PSTNدر اين حالت شبكه . ايجاد  مي شود 

  از يك ترمينال ويدئو كنفرانس به يك تلفن معمولي يا يك تلفن بي سيم -4

  WAPدوطرفه يا يك تلفن بيسيم  با قابليت  Pagerبه يك  PCاز يك  -5

  

  .انواع بسياري از اتصالات مكالمه يا مكانيزمهاي تحويل پيغام بوسيله تكنولــوژي سافت سوئيچ حمايت شده اند 

پايين   Overheadبراي تحويل با  UDP/IPو صداي ديجيتالي شده روي  TCP/IPاطلاعات سيگنالينگ از روي  IPدر شبكه 

   .حمل ميگردد 

  

Gateway Controller   
  .ميباشد   PSTNو  IP , SS7شبكه ها با مشخصات مختلف شامل شبكه هاي  (bridging)مسئول پل زدن 

اين عنصر مسئول مديريت . شامل عمليات تصديق و اوليه قبل از برقراري ارتباطات تلفني مي باشد  bridgingعمليات 

يا  Call Agentبعنوان يك  ترافيك ديتا و صوت شبكه هاي مختلف مي باشد و اغلب) throughput( ميزان مجاز گذردهي

Media Gateway Controller  شناخته مي شود .  

را  Softswitch حداقل تركيب يــك  , Signalling Gatewayو يك  media gatewayبا يك  Gateway Controllerيك 

  . نشــان مــي دهد 

  Gateway Controllerوظايف 
  كنترل مكالمه �

 SIP؛  H.323: پروتكلهاي ايجاد مكالمه صوت  �
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 H.248؛  MEGACO؛  MGCP: پروتكلهاي كنترل رسانه  �

  كلاس سرويس و كنترل كيفيت سرويس �

  )IPروي  SS7 , SIGTRAN )SS7پروتكل كنترل  �

  .)را بكار ميگيرد SIGTRANوقتي (  SS7پردازش  �

 RTCPكيفيت سرويس در رابطه با پيام پروتكل  �

  :مسيريابي شامل   �

  )به پورت   E164نگاشت ( ماره گيري شهري طرح ش: عنصر مسيريابي *       

   Inblockو يا سيگنالينگ ) (Overlapآناليز ارقامي كه مشابهت دارند و جداسازي و تشخيص آنها *       

  وديگرشبكه ها        IP , FR , ATM براي شبكه ها ي) (Digital Translationپشتيباني  از ترجمه ارقام *        

  براي صورتحساب گيري)  (CDRكالمه ركوردهاي جزئيات م �

  كنترل مديريت پهناي باند �

  : Provisioning  (Media Gateway( تداركات    �

  DSPواگذاري و پيكره بندي بلادرنگ منابع *        

  DS0واگذاري كانال *       

  )فشرده سازي و پاكت سازي ,كدگذاري كردن ( انتقال صوت *       

  :Signaling Gatewayتداركات  �

   SS7انواع *        

  پردازش تايمرها*        

  پيكره بندي مجموعه لينك*        

  Point Codeپيكره بندي مسيريابي يا *       
� Gatekeeper Registration  

  

  :Gateway Controllerمشخصات سيستم  
  .سيستم چندين پروسسوري ارجحيت دارد . پر قدرت است  CPUدارا ي  �

ظرفيت حافظه بزرگي دارد كه قادر است    بدون حافظه هاي جانبي به . مورد نياز آن ميباشد ديتا بيس بزرگي �

  .پردازشهاي مختلف بپردازد 

  .يك اتصال سرعت بالا مورد نياز است . سروكار دارد IPاغلب با ترافيك  �

  .براي اتصال شبكه بطور معمول مورد نياز است  Dual Redundancyدسترسي  �

  .وتكلهاي مختلف حمايت كند لازم است از پر �

  .بكار ميرود  Loggingديسك ذخيره با ظرفيت كم براي  �

 .چندين متد براي اين دسترسي وجود دارد . بايد قابليت دسترسي زياد داشته باشد �

 
 
 

  .شركت هاي زيمنس ، هواوي و الكاتل را نشان مي دهد   SoftSwitchجدول زير مقايسه بين چند 
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Alcatel Siemens Huawei 

1000S12 5020 hiE 9200 hiQ  8000 Softex3000 

240,000 Sub 
150,000DT 

Up to 260,000 
DT 

600,000Sub                

240,000DT                 

1500Sig.Link 
 

2Mil.Sub    

300,000DT 

   
350,000 -  

  2Million 6  Million 

E1, STM1 E1, STM1 Ethernet , E1, 

STM1,X.25 Ethernet , E1 E1 

H.248,BICC, 
SS7,INAP,SIP, 

CAS,ISUP, 
Sigtran,V5.2 

H.248,BICC, 
SS7,INAP,SIP, 

H.323,SAC, 
ISUP,Sigtran, 

V5.2 
 

SS7,Sigtran, 
BICC,SIP-T, 
R2,V5.x ,…. 

SS7, 
 MGCP,  

CAS , SIP, 
H.323,…. 

H.248, 
MGCP,SIP, 
H.323,…. 

  

   Media Gateway  شرح -2

Media Gateway فاكس و ويدئو بين شبكه پكت  ,ديتا  ,امكان انتقال صوتIP  و شبكهPSTN  در شبكه . را فراهم مي كند

PSTN  صوت راه دور از طريقDS0  نمونه چنين صوتي بايد فشرده   ,براي انتقال ديتا به يك شبكه پاكتي. حمل مي شود

  .شود  Packetizedسازي و 

/ فشرده سازي كد صوتي ,عملياتي نظير برگردان آنالوگ به ديجيتال ) DSP(صورت نمونه پردازشگرهاي سيگنال ديجيتالب

انتقال سيگنال  ,توليد نويز  ,فشرده سازي كد ,ازسكوت  جلوگـــيري  ,تشــخيص سكوت  ,از بين بردن اكو  ,تصويري 

DTMF خارج از باند 

  . را كنترل مي كنند  IPها ترجمه صدا به پاكت ها براي شبكه DSP . وغيره را انجام مي دهند  

  

   Media Gatewayوظايف 
  . را بكار مي گيرد RTPكه پروتكل انتقال  صوتانتقال 

يا  Megacoپيغامهاي  از بعنوان يك نتيجه Gateway Controllerتحت كنترل  T1 تايم اسلات و DSP منبعاختصاص  �

MGCP  و يا پيامهاي ) SIPرت اختياريبصو. (  

  . براي سرويسهاي ذكر شده بالاصوت وپكت  به منظور فراهم كردن عمليات  DSPمديريت منابع  �

 .  T1روي  ISDNو Loop Start , Ground Start , E&M , CAS , QSIG   نظير سنتيپروتكلهاي  پشتيباني از �

  . SS7ر شبكه هاي د وتترافيك ص Payloadبراي انتقال  T1كانال  پيكره بندياز  پشتيباني �

  . T1ي ولينكها مديريت منابع  �

� Hot Plug  كارتهايT1 وDSP . 

 .مديا گيت وي براي نرم افزار  Redundancyو  (HA)استراتژيهاي دسترسي بالا  �

 .كارتها و نودها  ,پورتها  براي پذيريمقياس  قابليت �
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   Media Gateway مشخصات سيستم
  و مقياس پذ يرمتمركز I/Oداراي 

وغيره را  DSPواطلاعات  MGCPپيغامهاي  ,اطلاعات پيكره بندي  ,اطلاعات وضعيتي يمم حافظه اي كه ماكز �

  . وغيره را ساختاربندي كند DSPنه هاي  و كتابخا ذخيره كرده

  Loggingبراي  كم ظرفيت يك ديسك ذخيره �

 .Redundantبصورت ) IPبراي شبكه ( Ethernetاينترفيس  �

  .داشته باشد T1/E1  چندين اينترفيس مكن است نياز به م TDMاينترفيس با شبكه  �

 فشرده سازيچندين نوع  جرايها براي ا DSPبطور معمول اين اينترفيسها با . نرمال است) (DS0پورت 120چگالي �

  .همكاري مي كنند 

�  H.110  Bus  باشد انعطاف سيستمقابل  تمركزمي تواند وسيله اي براي .  

 .مي سازد  سر امكان سنجش تراكم مشترك را مي ,لا پيكره بندي جهت دسترسي با �

 
 

Media Gateway  يك راه حلSystem-level  چنانچه در شكل زير نشان داده شده . براي المانهاي يك شبكه مدولار مي باشد

ئيچ شبكه اي با سو بين شبكه اي با سوئيج مداري و  (Real Time)، ترجمه اي بصورت زمان واقعيMedia Gatewayاست 

هم چنين  سوئيچينگ و برگردان  مسير   ,و كنترل حمل  Transcodingها  برگردان مديا ،   MG .بسته اي را انجام مي دهد 

ديتا را /تصوير/صوت (Payload)محموله ها  MG.مدياي انتقال را درنقاط دسترسي شبكه ونقاط بين شبكه اي انجام مي دهند 

 Mediaمثالهائي از . مسئول تبديل مديا و ارسال آن است  مي كند  و (Packetize) بسته بندي) تكي(در يك جريان منفرد 

Gateway  ها ، شاملgateway  هايVOIP  ،gateway  هايVOATM  سيستم هاي ،PBX  ،cross-connect  هاي مداري ، بانك

شكل زير چند نوع . مي باشد )   xDSLها وتجهيزات  set-top boxمدم هاي كابلي ، (  محلي هاي gateway  ، هاي مودم 

Media Gateway   ومكاني كه آنها درشبكه قرار مي گيرند را نشان مي دهد. 
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  TMG (Trunk Media Gateway)   
  

. را فراهم مي نمايد  (ATM,IP)و سوئيچ پاكتي ) PSTNمانند (اينترفيس جريان  مديا بين شبكه هاي صوت سوئيج مداري 

 7سيستم سيگنالينگ شماره  TMG. انجام ميگيرد  OC-12,OC-3, DS3, E1 ,T1توسط امكانات  TMGاتصال شبكه به يك 

را برگردان مي كند و نوعا داراي  (TUP)يا ترانكهاي بخش مشتركين تلفني ) بخش يكپارچه سرويس هاي مشترك ( ISUPو

  .مي باشد ) كانال صوتي يا بيشتر10000(چگالي بالا 

 

  )TMG (  كوظايف مديا گيت وي تران

  Packetو  TDMبين شبكه هاي  Gatewayايجاد قابليت  -

  و بالعكس  Packetبه ترانكهاي مبتني بر  TDMتبديل ترانكهاي  -

 ت سوئيچ و كنترل توسط آنفتأمين اينترفيس با سا -

  

AMG   (Access Media Gateway)  
 

ها جايگزين سوئيچ هاي  AMG. اتصال مي دهد  با سوئيچينگ پاكتي Voiceتجهيزات قديمي آنالوگ يا ديجيتال را به شبكه 

هستند كه سيگنالينگ  (Multiprotocol)ها سيستم هائي با پروتكل هاي چندگانه  Gatewayاين . هستند  5كلاس

CCS7/CAS  برپايهPSTN  را به شبكه هايIP  ازطريق پروتكل هايH.323  ياSIP  همچنين درشبكه هاي . اتصال مي دهند

استفاده شده و نيزمي توانند بعنوان گيت  IP-PBXبعنوان گيت وي هاي تجاري وگيت وي هاي (Enterprise) بزرگ خصوصي 
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چگالي پورت آن از . رافراهم مي كنند  (CO)به سوئيچ مركزي IPها اينترفيس AMG . استفاده شوند  SGSN/RNCويهاي 

  .بازاي هرسيستم است  100000تا  500

  

   AMGوظايف مديا گيت وي دسترسي 

  Packetتأمين دسترسي كاربران مختلف به شبكه مبتني بر  -

  وغيره POTS ، PSTN ،XDSL پشتيباني از سرويس هاي دسترسي  -

  تبديل صوت آنالوگ به پاكتي و بالعكس -

 تأمين اينترفيس با سافت سوئيچ و كنترل توسط آن -

  

WMG (Wireless Media Gateway )  
 

WMG يس راديوئي پكتي عمومي ها بعنوان نود پشتيباني كننده سرو  (GGSN)GPRS و يا نود پشتيباني كنندهServig 

GPRS (SGSN)  مورد استفاده قرار مي گيرد .GGSN   بعنوان يك اينترفيس بين شبكه زيرساختGPRS  وشبكه راديوئي يا

IP وظايفي مانند روتر در شبكه هاي  عمل مي نمايد  وGPRS  3وG را برعهده دارد  .SGSN سوئيچ ديتاي بسته اي در  بعنوان

  . عمل مي كند  GPRSو  3Gشبكه هاي بي سيم 

درحقيقت قسمتي از زيربناي قديم )  Intelligent peripherals, SCP,STP(اولي درليست ذيل  (Platform)سه سكوي  

  .مخابراتي مي باشند 

 (Signaling Transfer Point) STP  :روترSS7 ان يك روترمرزي در نقاط داخلي شبكه سوئيچ مداري است كه بعنو

 .شبكه وهمچنين روترلبه در سوئيچ هاي مركزي عمل مي كند 

• SCP (Signaling Control  Point) : ديتا بيس شبكه هوشمند و المان سرويس براي توانمندي سرويسهاي ابتكاري و

 .موجود مي باشد 

 ،  Announcementاين سيستم : (The Service Node/Intelligent Peripheral)تجهيزات جانبي هوشمند/ سرويس نود •

 .را فراهم مي نمايد  SCP، تبديل متن به صحبت ، تشخيص صوت وديگر سرويسهاي مستقل از  فاكس كنفرانس ،

 

    Media Gateway ساختار 

  : از قطعات سخت افزاري زيرتشكيل مي شود  Media Gatewayيك 

 سرعت بالا و سيستم تغذيه وسرمايشي مناسب  backplaneا ب NBESيا  ETSIكامل  carrier-gradeشاسي  •

 )ديسك سخت(تجهيزات ذخيره سازي با قابليت دسترسي بالا  •

 I/Oسرعت بالا، حافظه وپورت ( CPU – Call  Processor  Unit) برد پردازشگرمركزي  •

 بردهاي اينترفيس شبكه براي اتصال به هردو شبكه سوئيچ مداري وسوئيچ پاكتي  •

نمونه اي از  3شكل . مختلفي از اينترفيس ها وفنĤوريها مي توانند نيازمندي هاي عمومي فوق الذكر را برآورده سازند  انواع

 .را نشان مي دهد  Media Gatewayمعماري 
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  Media Gatewayمعماري   - 3شكل                                         

  

  Media Gatewayعملكرد هاي كليدي 
  :فراهم شوند عبارتند از  Media Gatewayعملكرد كليدي كه بايستي توسط  چندين

  :و پكت  وعملكردهاي كنترلي كه همراه آنها هستند مانند  Mediaعملكردهاي خط ،  

• Compression  : تعداد مشخصي نمونه براي پردازش . فشرده سازي يكي ازقابليتهاي اوليه مورد نياز گيت وي است

 Frame sizeجمع مي گردد كه به اين تعداد  (Digital Signal Processor =DSP)سيگنال ديجيتال در پردازشگرهاي

عدم فشرده / در نتيجه متناوبا تاخيراتي دررابطه با فشرده سازي . گويند و با واحد ميلي ثانيه مشخص مي شود 

انتخاب استاندارد فشرده . جود مي آيد سازي مربوط به تراكم نمونه ها در فريم وتاخيرات فشرده سازي  الگوريتم بو

، كيفيت صوت وچگالي فشرده سازي صورت (Latency)سازي با درنظرگرفتن فاكتورهائي چون  اندازه فريم ، لختي 

 .مي گيرد 

• Packetization  : نمونه هاي صوتي پس از فشرده سازي ، بسته بندي  مي شوند و هدر يا دنباله مناسب پكت به آنها

سودمندي  ATM. كه هركدام مزايا ومعايبي دارند .  VOATM ,VOIPدوانتخاب اصلي وجود دارد . شود اضافه مي 

 IPاز طرف ديگر استفاده جهاني از ... . دارد مانند كيفيت سرويس ، ثبات ، پروتكل ها و IPهاي بيشتري نسبت به 

 VoFR ,VoDSL،VoIPoFR ,VoATMoDSL  انتخاب  هاي د يگر مانند. را ارائه مي دهد  VoIP در شبكه هاي ديتا ،

 .نيز وجوددارد 

 :كارت ترانك قابليتهاي زيادي فراهم مي كند :  (Packet Network Interface)اينترفيس شبكه پكت •

-  Aggregation سوئيچينگ  ترافيك روي كارتهاي خطوط مشتركين ، 

 ارسال كردن   ، مسيريابي -

 )ويس كيفيت سر( سياست گذاري ، شكل دهي ترافيك  -

 MPLS، اترنت ، فريم ريلي ،  ATM: برگردان  پروتكل  -

• Packet to TDM  : مانندTDM to Packet  ولي برعكس آن مي باشد وهمراه با پردازش هاي اضافي كه توسط شبكه

  :مي باشد كه شامل  ,هاي بسته اي صورت مي گيرد 
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- Jitter  ناشي از ترافيكBursty شبكه هاي ديتا  

 IPنامرتبط  بدليل مسيريابي  پكت هاي واردشده  -

 يا مسائل ديگر  (Congestion)پكت هاي دور انداخته شده بدليل انسداد -

 QoSتاخير بدليل فشرده سازي ، فقدان  -

 .ها شناسائي شود  Media Gatewayوديگر پارامترها كه بايستي توسط 

  

  اينترفيس هاي شبكه
فرض مي شود راه . هستند  PSTNو )  IP(اند ، پروتكل اينترنت اينترفيس هاي شبكه كه توسط مديا گيت وي تدارك شده 

اتصال گيگابيت اترنت اجازه ساختن . حل مديا گيت وي ارائه شده در اين بخش اتصال گيگابيت اترنت را فراهم مي كند 

  .دريك سروررا مي دهد ) كانال  OC3 )2016سيستم هاي با چگالي بسياربالا تا 

اينترفيس هاي دوتائي . دوتائي هستند  1000Base-Tو 100Base-TXن راه حل داراي اينترفيس هاي بردهاي بكار رفته دراي 

براي لينك فعال عمل مي  hot spare backupكه يك لينك بعنوان  Redundancyدرمد . مي توانند در دو مد تنظيم شوند 

د و در صورت خرابي يك لينك مكالمات كه ترافيك بطورمساوي بين دولينك تقسيم مي شو Load Sharingكند ودرمد 

  .فوري به طرف لينك فعال مسيردهي مي شوند 

  

  Media Transcoding  
كوچك است  Pipeحداقل نمودن پهناي باند با سودمندي منتج از ارسال بيشترديتاي صوت از طريق يك  Transcodingهدف 

مرحله فشرده سازي . انجام مي شود  IPپكتها به شبكه  پكت كردن آنها قبل ازارسال اين كاربا فشرده سازي و سپس با. 

را جمع آوري مي كند ، انجام  PCMبخصوصي كه تعداد مشخصي نمونه هاي ديتاي   DSPيكي از مراحل مهم است كه توسط 

  .اين تعداد بنام سايز فريم خوانده شده و با واحد ميلي ثانيه مشخص مي شود . مي گيرد 

  كدرهاي صوتي 

هركد كننده صوتي داراي مشخصه هاي خاص خود است . سازي توسط كد كننده هاي صوتي تكميل مي گردد  عمل فشرده

ديتاي  G.729براي مثال كد كننده . وبسته به نوع الگوريتم مورد استفاده ، نيازبه مقدارمشخصي ديتا جهت پردازش دارد 

PCM  د ، در حاليكه كد كننده ميلي ثانيه جهت فشرده سازي جمع مي كن 10را باندازه ارزشG.723.1  ميلي   30حداقل

، نمونه هاي خطي  8KHZميلي ثانيه اي با فركانس  10فريم G.729كد كننده . ثانيه ديتا را قبل ازپردازش ديتا جمع مي كند 

ي بازيابي دستورات جمع كننده سريع برا(  Look-aheadكد كننده داراي . بايتي فشرده مي كند  2يا  1،   0بيتي را به بلوك  16

اين پروسه . سبب مي شود  ميلي ثانيه اي را 15پنج ميلي ثانيه اي است كه درنهايت تاخير الگوريتمي ) وبررسي آنهاپيش ازاجرا

درنتيجه  انتخاب يك استاندارد فشرده سازي مصالحه اي بين اندازه فريم ، تاخير ، كيفيت صوت . به تاخيرمنجر مي شود 

  .شود  وچگالي ايجاد مي

با فراهم نمودن  IPپردازشگر سيگنال مديا گيت وي ، كاربردها را براي حداقل استفاده از پهناي باند روي شبكه هاي 

law,A-law-(ميلي ثانيه  5با اندازه فريم هاي به كوچكي  G.711محدوده وسيعي از كد كننده هاي صوت شامل  µ (  ،G.729a 

پردازشگرهاي مديا همراه با پردازشگرهاي شبكه با استفاده ازفشرده سازي فوق واستفاده . در ميسازد ، قا  G.723.1و

 .ازپهناي باند كم ، قابليت ارسال ودريافت چندين فريم درپكت را فراهم مي كنند 

 

  كيفيت صوت 

. بدست مي آيد ) مرتبه درثانيه   8000بيتي و 8نمونه هاي ديجيتاليزه شده ( بيت درثانيه  64000كيفيت صوت درتلفن با 

law-بااستفاده از PCMنمونه هاي ديجيتالي كه بيانگر پترن صحبت هستند ،  µ  درآمريكا و A-law دراروپا وآسيا مي باشند .
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در  5تا  1ه در محدود را 4از يامت tollكيفيت . اشاره مي شود  " toll"كيفيت صحبت پيشنهادي اغلب بعنوان كيفيت 

  .انجام شده ، بدست آورده است   subjectiveآزمايشات تست كيفيت كه بصورت  

شبكه هاي پكتي بطورذاتي داراي تاخيرواحتمال گم شدن . درشبكه هاي همگراي مدولارمورد نياز است  tollصوت با كيفيت 

مثل  PSTNديگرازموارد مشكل سازدرشبكه اين موارد نيزمانند برخي . پكتها هستند كه باعث افت كيفيت صوت مي شود 

برخي استانداردها را براي جبران كاهش كيفيت   (1)جدول . اكو براي رسيدن به كيفيت سرويس فوق بايستي جبران شوند 

  :نشان مي دهد  

  

 

  استانداردهاي فشرده سازي – 1جدول 

  استاندارد  نرخ بيت   كيفيت    PSQMمقدار 
0.12  4.1  64 Kbps  G711 

2.14 – 2.36  3.9  8 Kbps  G729  
2.14 – 2.36  3.9  -8 Kbps  G729a  

2.14 – 2.36n  3.9  <8 Kbps  G729b  
  Kbps G723.1 6.3 يا Kbps 5.3 3.9 تا 3.65   2.45 – 2.38

بالاترين كيفيت سرويس را دردنيا براي مكالمات صوتي  (Plain Old Telephone Systems) (POTS )سيستمهاي تلفني قديمي 

. سيستمهاي سوئيچ مداري  يك كانال دائمي بين طرفين مكالمات تا لحظه قطع ارتباط فراهم مي كنند . م مي كنند فراه

در يافته است كه چگونه به روشهائي جهت رسيدن به كيفيت معادل اين سيستمها  IPاكنون صنعت مخابرات با بهبود شبكه 

  . دست يابد 

  

  پردازش مدياي پايه  
حذف اكو ، كنترل بهره ، : يه كه توسط مدياي گيت وي ارائه مي شود شامل عملكردهاي  زيراست پردازش مدياي پا

خارج از باند يا داخل باند ،  PSTNوهندل كردن آن ،  DTMF، تشخيص  comfortتوليد نويز , حذف سكوت  ,بافركردن جيتر

DTMF relay  ) ، داخل باندRFC 2833  ( ن عملكردها شرح داده شده است در ذيل برخي ازاي. و اعلانات:  

  حذف اكو 

پس از فشرده سازي نمونه هاي صوتي ، عملكرد كليدي ديگر يك مديا گيت وي ، بسته بندي ديتا قبل از ارسال آن به  

دچار اكو مي شود بنابراين فراهم نمودن عملكرد حذف اكو درحد كفايت  IPصوت با حركت در شبكه . است  IPسمت شبكه 

اندازه )  64و  32-8(نوعا ميزان اكو متناسب با فاصله بين دوگيت وي است كه با ميلي ثانيه . رد كليدي است ، يك عملك

  .گرفته مي شود 

  تاخير و گم شدن پكت  

فاكتورهاي بسياري وجود دارند . ياد مي شود  IPازتاخيرشبكه بعنوان تاخيرانتها به انتهاي بين فرستنده وگيرنده درشبكه 

تغييرات تاخيريا جيترنقش بسيارمهمي دركيفيت صوت ايفا . نند باعث تغييرتاخيربين هردونقطه درشبكه گردندكه مي توا

  .مي گردند  (Out of order)چرا كه اين پارامترها باعث ازدست رفتن بسته ها ويا رسيدن بسته ها بصورت نامنظم . مي كنند 

از طريق بافركردن   VoIPطمينان ازكيفيت دركاربردهاي بلادرنگ روش عمومي براي غلبه برتاثيرات مخرب جيتر وبراي ا

باقبول . است ، بدين معنا كه تعدادي ازبسته هائي كه اخيرا دريافت شده اند ، را قبل ازارسال آنها ذخيره مي كنند 

  .تاخيرناشي ازبافرنمودن ، پكتهاي كمتري ازدست خواهند رفت و همزماني محقق خواهد شد 

  :بافرچالشي است كه توسط فاكتورهاي زير تعيين مي شود انتخاب حجم 

 تغييرات تاخيرشبكه -

 شرايط شبكه  -
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 حد مجاز مورد نظربراي ازدست رفتن پكتها -

 ميزان تاخيرقابل قبول  -

ها فراهم مي گردد مجتمع سازان سيستم مي  micro-engineتمامي وظايف ذكرشده درفوق روي پردازشگرشبكه توسط 

مشخص ...  براي پارامترهائي نظيرطول بافرجيترپيش فرض و  firmwareص شده پيش فرض را كه در توانند مقادير مشخ

  . گرديده ، اصلاح نمايند 

 RFC 2833پشتيباني 

، ديگرسيگنالهاي تن و موارد مربوط به مكالمه را  DTMFچگونگي اجراي سيگنالينگ  IETFمربوط به  RFC 2833استاندارد 

ازآنجائيكه كد كننده هاي صوتي سرعت پائين تضميني جهت توليد  .را توضيح مي دهد)  RTP( نگدرپكتهاي پروتكل بلادر

. بصورت مجزا براي تشخيص اتوماتيك كافي است   RTPمجدد سيگنالهاي تن بطور دقيق نمي دهند لذا فرمتهاي محموله 

برخي . خ بيت هاي پائين مي گردد تعريف فرمتهاي محموله مجزا باعث ايجاد افزونگي بيشتر هنگام نگهداري درنر

، تن هاي مربوط به فاكس ، تن هاي استاندارد مربوط به  DTMFتن هاي  ,سيگنالهاي پوشش داده شده توسط اين استاندارد 

، تن هاي خطوط مشتركين خاص هركشور و وقايع مربوط به ترانك ..) و dial tone , ringing(خطوط مشتركين  

(contiuty,seizure,..)  مي باشند.  

برقرارشده است را ) 2گيت وي (ويك مدياگيت وي  SIPرا كه توسط تلفن  G729 RTPمربوط به  Sessionمثالي ازيك  7شكل 

را فشار  "*"دگمه  POTSهنگامي كه تلفن . متصل است ) 1گيت وي (نيزبه گيت وي ديگر  POTSيك تلفن . نشان مي دهد 

شوند ،  2وارد گيت وي  RFC 2833پكتهاي كه يامهنگ. مي فرستد  RFC 2833له پكت هائي با محمو 1مي دهد ، گيت وي 

  . مي فرستد   IPرا توليد وبه سمت تلفن  "*"مربوط به  DTMFهاي خود  DSPاين گيت وي بكمك 

  
  و مديا گيت وي SIPبا تلفن  G.729 RTP session – 7شكل                                  

  

 

  سوئيچينگ  
  :ا گيت ويها وظايف سوئيچينگ ذيل را تدارك مي نمايند مدي

اشاره مي كند كه درآن گيت وي مسئول به  half-duplexاين حالت درواقع به يك اتصال ) : اعلانات( يك طرفه  -

 .اي باشد  TDMباشد خواه يك مكالمه  IPپايان رساندن اعلانات مكالمه ورودي مي باشد خواه اين  مكالمه 

است كه درآن يك منبع صوت هم براي اجرا وهم براي ثبت مكالمه  Full duplexين حالت يك ارتباط ا: دو طرفه  -

 . استفاده مي شود 

- Loop-back  : به حالتي كه مكالمات نيازبه مسيردهي درداخل شبكه خودشان)TDM يا(IP   رادارند اشاره مي كند .

گيت وي اي كه مكالمات را پردازش مي . حبت كنند براي مثال دونفركه مي خواهند داخل يك دفتركاربا هم ص

    .متصل خواهد نمود  IPيا برروي  TDM busكند دوطرف را ازطريق 
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است اما با اين تفاوت كه درآن مكالمات  loop-backاين حالت مشابه سناريوي ) :  busبدون ( hair-pinnedاتصالات  -

كه  TDMاين كارباعث صرفه جوئي درتايم اسلات هاي  زماني . مسيردهي مي شوند  TDM busبدون استفاده از

 .دربرقراري مكالمات استفاده مي شود ، مي گردد 

 

  مديريت 
  :عملكردهاي مديريتي كه توسط مدياگيت ويها  فراهم مي گردد  عبارتند از 

 MIB (Managementنيز اطلاعات  ، خرابي ها و، آلارمها (Thresholds) آمارمربوط به كيفيت سرويس ، سطوح آستانه 

Information Bas)  هاي مربوط به پروتكلSNMP (Simple Network Management  Protoco)  .  

  

  :درذيل يكي ازعملكردهاي مديريتي توضيح داده شده است 

  

  كيفيت سرويس 
كيفيت سرويس فاكتوركليدي براي . اده است كيفيت سرويس درواقع قابليت تعيين درجه اي ازكارآئي درسيستم ارتباطات د

 Realبراي اطمينان ازاجراي بهينه ارتباطات  ATMبعنوان مثال شبكه هاي . مي باشد  VoIPتعيين ميزان موفقيت مكالمات 

time   كيفيت سرويس دراينترنت نيزهمانند شبكه هاي . صوتي وتصويري پارامتري بنام مد سرويس تعريف نموده است

كه براي صحبت  IP-basedصي مسئله اي اساسي است چرا كه صوت وتصوير بطور روزافزوني از طريق شبكه هاي بزرگ خصو

بنابراين براي ارسال ، بايستي اطلاعات به پكت هائي تقسيم گردند تا . يا ويدئوي پيوسته طراحي نشده اند عبور مي كنند 

  .تلفي  وارد شوند بتوانند از مسيرهاي متفاوت عبورنموده  و درزمانهاي مخ

 TOSمربوط به بايت  IPV4بخشي از هدر هر پكت . مشخص نمودن نوع سرويس يك روش براي كنترل كيفيت سرويس است 

(Type Of Service)  801در سه سطح مطابق ( بيت اختصاص يافته براي اولويت  3است كه شامل.Q  ( و چهار بيت ديگربراي

  : پياده سازي  اين مورد به مكانيزم كيفيت سرويس دوكار بايستي صورت گيرد براي . نوع سرويس استفاده مي شود 

و فراهم نمودن كلاس سرويسهاي مختلفي براساس  TOSروتر شبكه نيازبه وظايفي جهت تشخيص فيلد  -1

  .اين كار مي تواند اتوماتيك يا دستي وبا استفاده از فيلتر انجام شود . آن دارد 

يا در روتر بخش دسترسي دارد ) VoIPبطور مثال رله (  IPدرسيستم انتهائي  نياز به تنظيم TOSبيتهاي  -2

 .راتنظيم نمايند  TOSكه بتواند نوع ترافيك را تشخيص داده وبيتهاي 

، براي استفاده از ) معرفي شده اند IETFمجموعه اي از تكنولوژي هائي كه توسط ) (Differentiated  )Diffservسرويسهاي 

اين روش جهت تدارك  . مي تواند توسط فرستنده درخواست شود  per-hopن  شده اند  بطوري كه روشهاي  تعيي TOSبايت 

.  كلاسهاي سرويس كه شبكه را قابل دسترس مي كند وكاربردهائي كه مي تواند براي استفاده انتخاب شود متمركز مي شوند 

 RSVPاز  Diffservربرد نيازهاي خودراتحميل مي كند كه درآنها كا RSVP (Resource Reservation Protoco)برخلاف 

  .  پيچيدگي كمتري دارد و براي برآوردن نيازهاي درازمدت كيفيت سرويس در  اينترنت مناسب ترمي باشد 
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  .شركت هاي زيمنس ، هواوي و الكاتل را نشان مي دهد   Media Gatewayجدول زير مقايسه بين چند 

 
 

  

  

Alcatel Siemens Huawei 

 
5070 SSG His SG7000 

1024 Link 
64 IP Link 

800 Physical PCM Link 
1500 Signaling Link 
188 High Speed Link 

2300 Link �����  

160,000 600,000 -- MSU/S 

50 Million 
Database Entry 

100 million BHCA 
8 Million Ported Number --  

 

  : (Signaling Gateway)گيت وي سيگنالينگشرح  -3

  
اين واحد به منظور تعامل وارتباط از. يا تقويت سيگنالينگ مكالمات را درنقاط داخلي شبكه انجام مي دهد  تبديل و          

باعث  و استفاده ميشود TCAP, ISUPبا استفاده ازپروتكل هايي ازقبيل  IPشبكه   و (CSS7  ) 7شبكه  سيگنالينگ شماره 

  . را انجام دهد  7و عمليات سيگنالينگ شماره  نمودهدر شبكه  عمل  CSS7يچ مانند يك گره معمولي مي شود سافت سوئ

به اين ترتيب كه  ميباشد IPگروهي ازپروتكل ها  براي انتقال سيگنالينگ در شبكه هاي شامل  Sigtran پروتكل

  .رد و بدل ميشوند   IPبصورت بسته هاي   CCS7هاي  MSUبر اساس آن 

  : عبارتند از  Signaling  gatewayوظايف  دها وكاركر

  .براي انتقال سيگنالينگ و پيامهاي كنترل تراكم به كار مي رود  كه SCTPپشتيباني از پروتكل  -

 .استفاده مي شود  IPبا كاربران آن در شبكه  MTP3براي تطبيق پيامهاي  كه M3UA پشتيباني ازپروتكل -

 .را پشتيباني مي كند  Q.931/Q.921هاي  اينترفيس كه IUAپروتكل  -

 .را بعهده دارد  MTP3-TO-MTP2مسئوليت اينترفيس بين  كه M2peerپروتكل  -

را  IPبا كاربران  شبكه   SS7و ساخت فريمهاي پيام در شبكه   Timingمسئوليت تطبيق پروتكل ها ،  SG كليبطور  -

  .به عهده دارد 

صورت  Media gatewayانتقال ديتا ممكن است درون (، ديتا فراهم نمودن يك مسير انتقال براي صوت ، ويديو  -

 ) .پذيرد 

  IPو شبكه  SS7بين شبكه  Gatewayايجاد قابليت  -

  SS7 over IPو  SS7 over TDMاداره   -

 NGNو  TDM ،INبرقراري پل ارتباطي بين شبكه هاي   -
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كه  استيا همان سافت سوئيچ  Gateway Controllerتحت كنترل  IPو شبكه  7SSگيت وي سيگنالينگ پلي بين شبكه 

تنها   Signaling gateway.در نظر گرفته شود  SS 7در يــك شبكه  SS7مانند يك گره  Softswitchسبب ميشود 

  .را عبور مي دهد   SS7 سيگنالينگ 

  .ي دهد  برقرار شده اســت را عبور م SS7را كه بوســــيله مكانيزم  Voice)(مدارات صــوت  Media Gatewayيك 

Sigtran پروتكلها و لايه هاي  سازگار كاربرUser Adaptation Layer)  ( براي انتقال اطلاعات سيگنالينگ روي شبكه هاي بر

بكار برده  Signaling Gatewayو   Gateway Controllerبعنوان پروتكل بين  Sigtranاگر . را مشخص مي سازد  IPمبناي 

 ( Stack )  وپشته هاي MTP3در اين حالت . برقرار است  Signaling Gatewayروي  Sigtranو  MTP1 , MTP2شود فقط 

 .قرارخواهند داشت   Gateway Controllerپروتكل روي 

  

  :معمولأ از لايه هاي زير حمايت مي كند  Signaling Gatewayيك 

� SCTP  كه مسئول انتقال سيگنالينگ قابل اطمينان, Streaming , ي از انسداد كنترل و جلوگير(Congestion)  مي باشد

.  

� M3UA  كه از انتقالISUP , SCCP  و پيغامهايTUP  رويIP  حمايت مي كند.  

� M2UA  كه كنترل تراكم و انتقال پيغام هايMTP3  را حمايت مي كند.  

� IUA  اينترفيس   ازQ.931/Q.921  حمايت مي كند. 

� M2Peer  كه از اينترفيسMTP2-to-MTP3 حمايت مي كند .  

پروتكل  ( Stack )تمام پشته  ,بكار رود  Signaling Gatewayو  Gateway Controllerاگر يك اينترفيسهاي اختصاصي بين 

SS7  رويSignaling Gateway ) شاملMTP2 ,  ISUP وSCCP  وTCAP ( مستقر مي شود.  

را بخوبي وظايف معادل داخل شبكه  SS7وفريمينگ پيغام شبكه Timingنيازمند يهاي پروتكل ؛  Signaling Gatewayيك 

IP ,  برقرار مي كند .  

  

  :  Signaling Gatewayوظايف 
  .T1/V.35يا  T1/E1از طريق ارتباط فيزيكي  SS7ارتباط فيزيكي براي شبكه  �

   IPاز طريق شبكه  Signaling Gatewayو Gateway Controllerرا بين  SS7امكان انتقال اطلاعات  �

 Mediaانتقال ديتا ممكن است  در داخل (  -) Optional(تصويرو ديتاي انتخابي ,نتقال صوت فراهم آوردن مسير ا �

Gateway   حمايت شود. (  

  براي سرويسهاي مخابراتي  SS7امكان عمليات  �

  مشخصات سيستم

  :بقرارزير است  Signaling Gatewayمشخصات سيستم 

� I/O  اما  ,متمركز داردCPU  خيلي پرقدرتي ندارد.  

 , Point Codeنقشه  ,پيكربندي اطلاعات  ,كثر مقدار حافظه قابل دسترس براي نگه داشتن حالت اطلاعات حدا �

  مسيرهاي متناوب وغيره 

 كردن  Logديسك ذخيره كم ظرفيت براي  �

  Dual Redundancyبا ) IPبراي شبكه (  Ethernetاينترفيس  �

  .دارد  Dكانال  16و حداكثر   Dكانال 2 و با حداقل T1/E1  با بكارگيري  SS7اينترفيس با شبكه  �

  .افزايش يابد  H110و BUS , H100مي تواند با بكارگيري   )Flexibility(و قابليت انعطاف ) Performance(كارائي  �
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قابليت . قابليت دسترسي بالابصورت تعدادي ازگيت ويهاي سيگنالينگ يا لينك هاي سيگنالينگ مورد نياز است  �

Redundancy حي شبكه هاي درطراSS7  در نظر گرفته مي شود. 

  

  .شركت هاي زيمنس ، هواوي و الكاتل را نشان مي دهد   Signaling Gatewayجدول زير مقايسه بين چند 

 
 

  

 

Alcatel Siemens Huawei 

 
7510 7515 hiG 1100/1200 

Trunk 
hiG1600 
Access TMG8010 

Up to 31,256 
DS0s 

 
Up to 10,560 

 

Up to 24,192 
DS0 

Up to 100,000 
Sub 3840 Port �����  

Ethernet , E1, 

STM1,OC-3 
Ethernet , E1, 

STM1,OC-3 
Ethernet , E1, 

STM1,OC-3 
E1,STM1,V93 

,V5.2,ISDN-PRI E1,STM1 
ای��� 
��� 

SNMP,IP, 
MGCP,RIP, 
SCTP,TCP, 
TFTP,UDP, 

H.248 

SNMP,IP, 
MGCP,RIP, 
SCTP,TCP, 
TFTP,TCP, 
H.248,UDP 

MGCP,TGCP, 
H.248 

SS7, CAS , 

ISDN,DTMF 

H.248, 
MGCP, 

SS7,V5.2, 
R2 

 ���وت
و 
������
 ی��

 

  Media Serverشرح سرور رسانه -4
 يبا ساختار هاي ديتارا  مي تواند سرويسهاي مختلف تلفني  H.110اين واحد با استفاده از قابليت هاي استاندارد 

، كنفرانسينگ  Fax  ،Interactive Voice، ممكن است دربرگيرنده منابعي براي اين سرورها  .متفاوت يكپارچه نمايد 

. و پيام گيري را فراهم مي نمايد  Announcementاين سرور هم چنين . ، تشخيص صدا و تبديل متن به صدا باشند 

 .فراهم مي كنند  soft switchsو  application serversمديا سرورها قابليتهاي پردازش پيشرفته صوتي را درهردو 

  :عبارتند از  Media Serverوظايف 

  ارائه سرويس پست صوتي  -

- Faxmail Box  

 بازشناسي صوت  -

  SIPيا  H.323 پروتكل هاي كنفرانس ويديوئي  از طريقبرقراري قابليت  -

- Unified Messaging  كه قابليت خواندن صوت ، فاكس و پست الكترونيكي را از طريق يك رابط كاربر

 . است دار

- Fax over IP    با استفاده از پروتكلT.38  . 

 , Call Agentاتصال يافته و توسط توعي از  IPپردازش مديا است كه به يك شبكه  (Slave)سرورمديا بك بخش فرعي 

پردازش مديا روي  , ( Manipulations )مديا سرورتغييرات . يا سرور كاربردي كنترل مي شود  Softswitchبطورمثال 

 , (ASR)شناسائي اتوماتيك صحبت  , Playback , Bridging/ Mixingثبت و ,  Announcements ,  IVRمانند  RTPجريانهاي 

Text to Speech (TTS) ,  عبورFax بطورمثال ( وپردازش ويدئو :Playing , Recording  وConferencing  ( را اجرا مي نمايد .



39 

 

نمي برد و بنابراين يك جزء چند مقصوده قابل استفاده براي تمام وظايف پردازش  مديا سرور هيچ منطق كاربردي را بكار

  . مديا درشبكه مي باشد 

پروتكلهاي كنترل . كنترل مي شود  ,هاي كنترل  يا سروركاربردي با استفاده ازپروتكل Soft Switchيك مديا سرور توسط 

  .است  SIPو  MGCP ,درصنعت استفاده مي شوند  "براي سرورهاي مديا كه اخيرا

H248/ Megaco  براي كنترل مديا سرور ميتواند استفاده شود ولي جهت اين مقصود عموميت پيدا نكرده است .  

MGCP , پروتكل  "اينترفيس سنتي سرور مديا است ولي اخيراSIP همان عملكرد هاي كنترل پردازش مديا كه  "سريعا

درحال سبقت گرفتن بر  SIP ,مطابق جهت گيري اخير صنعت . رفته است صورت مي گيرد را بعهده گ MGCPسالها توسط 

  .مي باشد  MGCPعملكرد 

  

 SIP Media Serverچارچوب عملكرد داخلي  

MSML/MOML *  چارچوب عملكرد داخلي مديا سرور  "بعنوان قسمتي ازSIP "  كه شامل . ميتواند مورد توجه قرارگيرد

  .اي كنترل كردن وبكارگيري از سرورهاي مديا مي باشد دسته اي ازپروتكلها و عمليات بر

  .ليست شده است  (1)وجود دارد درجدول شماره  SIPپروتكلهاي كليدي و مشخصات عملي كه دركنترل مديا سرور 

Netann , MSML , MOML  وVoice XML از عملكرد داخلي مديا سرور پشتيباني مي  "پروتكلهائي هستند كه مستقيما

هركدام از آنها مجموعه خاصي از قابليتهاي كنترل مديا سرور را . كن است درتركيبهاي مختلفي بكاربرده شوند كنند و مم

  . ارائه مي نمايند 

 
• Netann by itself : announcement , simple , conferencing 

• Netann + Voice XML : announcement , simple conferencing , scripted IVR 

•     MSML + Voice XML : announcement , simple conferencing , scripted IVR , partial support of advanced 
conferencing 

• MSML + MOML : everything except scripted IVR 

• MSML + MOML + Voice XML : everything 

 
  

SIP   

Session Initiation Protoco (SIP) RFC 3261 

Locating SIP Servers RFC 3263 

SIP Extension for SessionTimer Internet Draft 

Reason Header Field for SIP RFC 3326 

Third Party Call Control in SIP Internet Draft 

SIP INFO Method RFC 2976 

SIP for Media Servers   

Basic Network Media Services with SIP ( Netann ) Internet Draft 

Media Sessions Markup Language ( MSML ) Internet Draft 

Media Objects Markup Language ( MOML ) Internet Draft 

Other   

Voice Extensible Markup Language ( VoiceXML ) 
W3C Candidate  

Recommendation 
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Media Server   
 

 مديايشامل پردازش  Media Serverكاربردهاي .  دسته بندي مي شود Feature Serverز معمولأ جدا ا Media Serverيك 

  . حمايت كند DSPسخت افزار  اجرايبايد از  Media Serverمعني كه يك بدين مي باشد  خاصي

  .  ف سوئيچينگ لزومأ مورد نياز نمي باشديبعنوان بخشي از وظا Media Serverيك 

ي براي ارائه راه حل هاي يكپارچگي صوت و ديتا ارائه مي نمايد بنظر مي رسد كه با فن آوري امكانات ASPكه ياز آنجائ

Softswitch  تهاي استاندارديبا گسترش قابل. همكاري مي كند   H.110 ,  تلفني  مي تواند وظايفيك فراهم كننده سرويس

   . ديكپارچه نماي Third Partyرا با فرمتهاي مختلف ديتاي و توليدات 

  

   Media Server وظايف 
   Voice Mailعملكرد اساسي  �

� Fax Mailbox ق ياخطاراز طر به منظوراعلام كپارچهيEmail ا پيامهاي از قبل ضبط شده ي.  

  :ات بطور مثال يگر خصوصيباني از ديپشت. ا درصورت لزوم توانايي تشخيص صد �

    . شود يابيريمسسياست ا بر اساس يس و يتا بيق صوت مي تواند با جستجو در ديري از طريشماره گ     

       SIPيا  H.323توانايي ويدئو كنفرانس شامل برقراري  ويدئو كنفرانس و ارسال از طريق  �

 Pagerيا بخش   فردEmail   به حساب متنبراي ارسال  Speech-To-Textتوانايي  �

  كند كه كلمات كليدي را به رشته هاي متني تبديل مي  , Speech-To-Webخصيصه  �

  .رود بكار Webيا دسترسي  Web (lookup (مي تواند براي جستجوي 

� Unified Messaging  -  وفاكس , توانايي خواندن پيامهاي صوتيEmail از طريق اينترفيس مشترك .  

� IVR/VRU -  پردازشVoice Script  بر اساسMenue  مي باشد كه بوسيلهDTMF  يا پاسخ صوتي فعال شده است .

يا  DTMFمسيريك مكالمه به يك مقصد خاص از طريق  يا درخواست سرويس  ,فراهم آوردن اطلاعات IVR/VRUهدف 

Voice Input  )مي باشد )از قبل براي آن خروجي در نظر گرفته شده است .  

� FAX  از طريقIP  از پروتكلT.38  استفاده مي كند كه يك استانداردFax-Over-IP  مي باشدبلادرنگ . 

  

  :Media Serverيك  يستممشخصات س
  . را عبور دهد MGCP پيامقوي كه مي تواند تعداد زيادي  CPUداراي  �

بوط به رمحلي براي انجام وظايف م CPUمحلي يا هم محل يا منابع  DSPگزينه هاي مختلف پياده سازي شامل منابع  �

   رسانه

  هاي بزرگ  Libraryو Cachز نوع بافرهاي محلي بزرگ ا ,ماكزيمم مقدار حافظه براي ديتابيس هاي حافظه  �

 برايكافي  ظرفيت ,ند وذخيره ش صحبتنمونه هاي  و DSPهاي  Libraryاگر .  Loging كم ظرفيت براي ديسك ذخيره �

  . ديسك مورد نياز است

  .شود عبور مي دهد بكار برده  صحبتبراي پردازش  DSPرا اگر منابع  IPبيشتر ترافيك  �

   MediaGatewayو  DSPبا كارتهاي يكپارچگي براي  H.110 BUSامكان استفاده از   �

 .براي افزايش قابليت دسترسي  n+mازنوع  (Cluster)امكان تقسيم بصورت خوشه  �
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 Feature Serverيا    Application serverشرح  -5

نمايد همچنين  مي ميزبانياز سرويسهاي تجاري را  اي لايه كاربردي مشخص شده ومجموعه Serverاين عنصر بعنوان يك 

  .شناخته مي شود نيز ) Business Application Server(كاربردي تجاري  سروربعنوان 

هيچ روشي از  , دارندارتباط  IPسرويسهاي تجاري را ميزباني كرده و با شبكه هاي  ها  Feature Serverبيشتر  از آنجائيكه

اين سرويسهاي ارزش افزوده مي توانند .  ندارد وجود كاربرديعناصر بندي سافت سوئيچ روي چگونگي تقسيم طرف

 ,SIP از طريق پروتكلهايي نظير   Call Agentاين كاربردها با  .بكار گرفته شوند بطور مجزا بوده يا  Call Agentبخشي از 

H.323 به  ممكن استا مي باشند ام مستقلاين كاربردها معمولأ داراي سخت افزار .  دنو ديگر پروتكلها ارتباط برقرار مي كن

  .داشته باشند  نياز دسترسي وسيع ديتابيس

همانند سرويسهاي پيشرفته اي كه توسط مراكزمحلي و  ,از شبكه سوئيچ مداري قديمي  SCPسرويسهاي  اين واحد

سرويس هايي مانند حسابرسي ، كنفرانس چند نفره وغيره  كرده و تدارك مي شود  را اجرا Tandemدسترسي سوئيچ هاي 

اين سرويس هاي ارزش افــزوده . مديريت مي نمايد و ازمنابع و سرويس هاي مربوط به اجزاء ديگــر استفاده مي كند را 

يا  SIPكاربردها از طريق پروتكل هايي نظير . باشند و يا بصورت مستقل به كار گرفته شوند   Soft switchمي توانند بخشي از 

H.323  باSoft switch اين سرور اساسا هدف . ي كنند و نياز مبرمي به دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي دارند ارتباط برقرار م

  .شفافيت سرويس را پشتيباني  مي كند 

 Featureسرويسهاي  ئي ازمثالها

 ) number service 800( 800سرويس شماره   �

يك شماره تلفن  هب 800ماره ترجمه ش. كمتر شارژمي كند اين سرويس مكالمه را براي درجات بالاي مكالمات ورودي 

   فراهم شده است 800بوسيله ديتابيس  شماره واقعي مقصد 

 900سرويس شماره  �

اين .  نظرات عمومي را رأي گيري مي كند ,روي مكالمات ورودي تفحص كرده  . اين سرويس اطلاعات را فراهم مي كند 

  .شود مي پرداخت Caller توسط مكالمات 

 صورتحساب گيريسرويس  �

دارد  صورتحساب گيريچندين حالت  CDRبرنامه  .تهيه مي شود  Call Agentبوسيله )  (CDRمكالمه هايئيات ركوردجز

  روز ساعات , نرخ ها بر اساس نوع خط تهيهنظير توانايي 

) Time-Of-Day( تقاضا از طريق يك مكالمه  برحسب صورتحسابش راركورد  بهاين سرويس دسترسي مشترك .  وغيره

  .ميسر مي سازد  Webا يك درخواست صوتي ي

� H.323 Gatekeeper 
مي تواند شماره  نظارت شودهر روتينگ كه بوسيله يك سافت سوئيچ   ,اين سرويس از روتينگ نواحي حمايت مي كند 

صورتحساب   Gatekeeper . ثبت كند H.323از طريق  را Gatekeeper بهو شماره هاي دسترسي ترانك خودش هاي تلفن 

  . سافت سوئيچ را بر عهده دارد عرض باند و كنترل مديريتگيري 

 Calling Cardسرويسهاي  �

 ,صورتحساب گيري. امكانپذير ميكند  را سنتيدسترسي به سرويس راه دور از طريق تلفن هاي  , Caller راياين سرويس ب 

  . شده استحمايت از روتينگ بوسيله اين سرويس فراهم   , Authentication) (, PINشناسائي  

 مكالمه ( Authentication  ) شناسائي �
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  . مي سازد برقرار مجاز PIN با استفاده از يك را ) VPN(اين سرويس شبكه خصوصي مجازي 
� VPN 

  :ارائه نمايند اين شبكه ها مي توانند فيچر هاي زير را .  شبكه هاي خصوصي مجازي را برقرار مي سازد صوتاين سرويس  

  )سرعت بالا Leasedاز طريق شبكه هاي ( صي پهناي باند اختصا* 

  .ضمانت مي نمايد كيفيت سرويس را * 

  . استاندارد نشده اند كه لزومأ خصوصيات توسعه يافته* 

  طرحهاي شماره گيري خصوصي* 

  انتقال صداي رمز شده* 

  

 Centrex سرويسهاي  �

معمولا تنها در دفاتر مركزي بزرگ و سيستمهاي با اين سرويس فراهم كننده سرويس فيچر هايي را پيشنهاد مي كند كه  

PBX  نظير  .وجود دارد:   

  و پست صوتي Park  Hunt , ,انتقال  , ارسال ,انتظار مكالمه :  ساسيفيچرهاي ا* 

مشخصه خط  ,شماره گيري سريع  ,شماره گيري اتوماتيك :  بكار برده مي شودفيچر هايي كه بمنظور تسهيل * 
Calling 

  . ي خصوصييرشماره گتمركز شده مطرحهاي * 

  سرويسهاي مركز مكالمه �

  . ندين مقصد مسيريابي مي كندچكه بطور مؤثر مكالمات ورودي را به   ,توزيع اتوماتيكي مكالمه* 

 خط مشي مديريت شماي پيكره بندي ها بر اساسAgent پاسخ گويي * 

  

  :Feature Serverمشخصات سيستم يك 
  .قدرتمند دارد  CPUاز به استفاده نياز عمدهبطور  �

  . است مورد نيازكم  Latency)(با لختيروي برد  بزرگ حافظه يك �

  . ترافيك و كاربرد مي باشد سنجش افزايشبراي  پذيرمقياس  CPUنيازمند  �

  .ود مستقر ش Feature Serverچندين ديتا بيس روي ممكن است  �

  . ) براي يك بانك پست صوتي 2TBتا  100GBنمونه  بطور(ضروري است كاربردي  نيازهايكافي براي  با ظرفيتديسك  �

 .  Dual Redundancyبا ) IPبراي شبكه ( اينترفيس اترنت  �
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  NGNمسير يابي و شماره گذاري :   4فصل 

  
بدين معنا كه درحالت تعامل شبكه ) . شماره تلفن ( را دارند  E.164نامبرينگ  "عينا (Carrier)سرويسهاي حامل  NGNدر 

ويا آدرسهاي  IPواينترنت آدرسهاي  NGNازطرفي نقاط انتهائي در . بكاربرده مي شود  Callerتوسط  E.164نيز شماره  ها

مورد نياز مي باشد لذا ضروري است كه بين  NGNاين آدرسها براي اتصالات در  . خواهند داشت  SIPديگري مانند آدرسهاي 

  صورت گيرد ) ترجمه(برگردان)  IPوآدرسهاي  E.164شماي ( دو شماي آدرس دهي 

 

ENUM ( Enhanced Number )  
  NGNراه حل آدرس دهي در 

دنياي فنĤوري وتجارت مخابراتي را بطور شگفت انگيزي  , NGNتوسعه سرويس صوت ازطريق سوئيچ پكتي ونظريه 

پردازش يك . ت تطبيق دهد بايد خود را دراين دوره ازتوسعه با تغييرا PSTN – BasedفنĤوري سرويس . تغييرداده است 

دراين حالت نحوه آدرس دهي مقوله اي قابل بحث مي شود . به هر شبكه درتعامل بين شبكه ها اثر مي گذارد / مكالمه از

  .ارائه گرديده است ) استاندارد ( بعنوان يك راه حل  ENUMودراين راستا 

مقوله مهم درارائه سرويس مخابراتي به مشترك مي پردازش براي يكپارچگي وهمگرائي سرويس براساس سوئيچ پكتي يك 

كه  ,ازسوئيچ مداري به سوئيچ پكتي وبرعكس مي باشد  Calling / Addressing  مسئله ايكه بايد تحليل شود پردازش. باشد 

را جهت  ENUMمشخصات  IETF.آدرس دهي كه در هردو شبكه تدارك شده است / بستگي دارد به سيستم نامبرينگ 

 .دسترسي داشته باشد توسعه داده است  DNSبتواند به سيستم  E.164شماره اينكه 

ENUM  يا ديگرسرويسهاي حامل ( ميتواند تعامل بين سرويسهاي تلفني ( وIP  ) شاملIP  تلفني وMulti media  ( رافراهم

مانند سرويسها  , E.164ره هم چنين ميتواند اطلاعات ديگري مريوط به دارنده شما Databaseبعنوان يك  ENUM. نمايد 

  .با يكديگر همكاري مي نمايند  ENUMجهت تكميل  ITU-T  2وگروه مطالعاتي  IETF,وآدرسهاي آنها را ذخيره نمايد 

 .نشان داده شده است  (1)درجدول شماره  IPوشبكه  PSTNمقايسه بين شبكه 

 

  

Network Aspect PSTN Network IP Network 

Type of Switch Circuit Switch Packet Switch 

Type of Traffic Voice Data 

Connection Dedicated Multiple Routes,  
   Multi Session 

Addressing Telephon Number URL 

   
 Table (1)  

 

اين . باشد  مي E.164 ITU-Tآدرسي است كه ازشماره تلفن استفاده مي كند كه براساس توصيه نامه  , PSTNآدرس درشبكه 

  . كد مركزو شماره مشترك مي باشد  ,كد محلي  ,آدرس شامل كد دسترسي كشوري 
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اغلب بعنوان آدرس استفاده مي شود كه درآن آدرس  URL (Uniform Resource Locator )) سوئيچ پكتي ( IPبراي شبكه 

IP  بعنوان مشخصه سروركاربردي برگردان شده است .  

. اين دونوع آدرس دهي ايجاد اشكال خواهد نمود  ,جهت گيري نمايند ) همگرا ( كه يكپارچه اگرهردو شبكه بسمت يك شب

نظريه . اين مسئله پيش ميĤيد كه چگونه دوشبكه با يكديگر تعامل نمايند بدون آنكه آدرس دهي هرشبكه تغيير نمايد 

ENUM  بعنوان راه حل آدرس دهي دررابطه با نظريه حركت بسمتNGN است  ارائه شده.  

  

   ENUMنظريه  
ENUM  فقط بعنوان راه حلي براي شبكه اي (PSTN)  كه با استفاده از شماره تلفن ازاينترنت سرويس مي گيرد ارائه شده

ميتواند مشكلات  ENUMبطوركلي . كليد براي دسترسي به اينترنت دارد را حل مي كند  12كه  PSTNاست ومشكل شبكه 

وجود دارد را به حداقل  IP Telephony ( VoIP )كه درسرويسهاي  ) (Interoprabilityشبكه هزينه وتعامل بين اجزاء يك 

  .مي باشد  PSTNو  IPيك مدل اساسي ازهمگرائي  ENUM. برساند 

ENUM  وظيفه نگاشت شماره تلفنPSTN  با گرفتن تمام شماره ها دراستاندارد شماره تلفن  ,به وظايف دسترسي به اينترنت

  .تبديل نمايد  ,استفاده مي كند  DNSكه از ساختار  (Domain )را به آدرس حوزه  PSTNي را دارد و ميتواند آدرس بين الملل

  

   ENUMمزاياي  
  :بدست آورند   ENUMاپراتور ومشترك ميتوانند مزاياي ذيل را ازسرويس 

� ENUM  همگرائيPSTN  وIP اري موثر است را ميسرمي سازد كه اين امربرهزينه وكارائي بهره برد. 

� ENUM  مكانيسمVoIP  وري موجود آن بوجودآمدهĤدرتعامل با  "خصوصا ,را با شكستن مرزي كه بوسيله فن

PSTN ,  درحاليكه يك مكانيسم جديد براي برگردان تلفن مشترك بهURL  تغييرخواهد داد  ,ايجاد نموده. 

� ENUM ,  نصب سرويسهايUnified ( e.mail , fax , instant message , phone)  را دريك آدرس امكانپذيرمي سازد

. 

 

   ENUMساختار شماره گيري  
. را دريافت مي كند ثبت شود  ENUMدرابتدا بايد شماره تلفن براي اپراتوري كه سرويس  , ENUMبراي استفاده صحيح از 

تفاده از شماره تلفن موجود درخواست وغيره با اس e.mail , fax , voice callسرويسها ممكن است از اپراتور بصورت سرويس 

  : بطور مثال . فقط شماره گيري مي نمايد  PSTNمشترك مانند مكالمه . شود 

اگر مشترك بدون كد ) . كد مركزوشماره مشترك  -كد ناحيه  -كدكشوري ( است  PSTN , +62-22-4571355شماره تلفن 

( تكميل مي نمايد  ENUMبرقرارمي كند شماره را جهت استفاده  كه ارتباط را (Device)بخشي  ,كشوري شماره گيري نمايد 

جائيكه يك آدرس اينترنت به يك شماره  - DNSبعد اين شماره به آدرسي كه ميتواند توسط ) كد كشوري را وارد مي كند 

 .استفاده شود برگردان مي شود  - تلفن واحد اختصاص خواهد يافت 

 . نشان داده شده است  (2)به شرح ذيل مي باشد ودرشكل  EMUN به شماره PSTNروش تبديل شماره تلفن 

  

 +كد كشوري وعلامت  62ابتدا با اعداد خودش نگهداري خواهد شد كه درآن  4571355-22-62 +شماره تلفن  -1

  .تبعيت مي نمايد  E.164 ITU-Tنشاندهنده اينستكه شماره تلفن بين المللي بوده كه ازفرمت نامبرينگ 

 .در مي آيد  62224571355بنابراين بصورت . اكترها غيرازاعداد حذف مي شود بعد تمام كار -2

 .تغييرجهت مييابد  55317542226ليست اعداد به   -3

  5.5.3.1.7.5.4.2.2.2.6نقطه بين اعداد قرار مي گيرد مانند  -4
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   e164.arpa.5.5.3.1.7.5.4.2.2.2.6به آخرين عدد اضافه مي شود  ”e.164.arpa “ (Domain )حوزه  -5

  

 

Figure 2. ENUM Addressing Translation Architecture 

 

  . درنظرگرفته شده است  ENUMبراي  DNSبعنوان حوزه  IETF , e.164.arpaو ITUبراساس توافق بين 

  :جائيكه دو فاكتور ذيل ممكن است اتفاق بيافتد : درحوزه  DNSسئوال 

ماره اي را كه فرستاده شده دريافت ميكند ومكالمه را به سرويس ش ENUM ,مجازوجود داشته باشد  Name Serverاگر  -1

) .  PSTNبدون استفاده از شبكه (ثبت شده براي شماره انتقال مي دهد واتصال مكالمه ازطريق اينترنت برقرارمي شود  

  . اين اتصال مكالمه در همان مدت زمان ويا كمترازشبكه سوئيچ مداري برقرار مي شود 

 PSTNاتصال در  ,به تلفن مي فرستد   ”Not found error 404 “پيام  ENUM ,وجود نداشته باشد اگرسرورمجاز  -2

 . برقرارشده ومكالمه ازطريق مسيرقراردادي ادامه خواهد يافت 

 

دراين  ENUMسرويس . را نشان مي دهد  ,وجود دارد  ENUMامكاناتي كه براي جريان مكالمه با استفاده از روش  (3)شكل 

 . را استفاده ميكند  SIP ( SIP: name@domain .com)آدرس  , حالت



46 

 

  
 

 (3)شكل 

 

   IP – basedبه شبكه هاي  PSTNنحوه آدرس دهي مكالمات از  
مكالمه  PSTN.  (4)درشكل  1مسير. را بصورت محلي يا ملي ويا بين المللي شماره گيري مي نمايد  E.164تلفن كننده شماره 

اين مسيريابي ميتواند به يك شماره اختصاص يافته به ارائه دهنده ) . 2مسير(ارسال مي نمايد  IPرا به گيت وي شبكه 

و گيت  PSTNاين مسيريابي با ارسال سيگنالينگ مربوطه بين . صورت گيرد  IPيا شماره جداگانه  (ISP)سرويس اينترنت 

بعد ازتبديل به شماره كامل بين (  ENUMفرمت  را به E.164آدرس   ,گيت وي ) .2مسير سيگنالينگي (وي انجام مي شود 

 DNSمي فرستد و  DNSجستجو مي نمايد واطلاعات را به  DNSبدين ترتيب كه گيت وي دررابطه با . ترجمه ميكند ) المللي 

 SIPاگر ركورد نشان دهد كه مقصد ازسرور ) .  3مسير(به گيت وي برمي گرداند   URL / E164ركورد مربوطه را به شكل 

 – IPسپس مكالمه از طريق شبكه . مورد نياز سئوال مي نمايد  SIPبراي آدرس سرور  DNSگيت وي از  ,استفاده ميكند 

Based  به سرورSIP  4مسير(مسيريابي مي شود . ( سرورSIP  مكالمه را به مشتركSIP  ) مسيريابي مي ) مشترك خواهان

 .برميگردد   PSTNاطلاعات به  ,ومكالمه خاتمه يافت  بعدازاينكه مشترك مقصد پاسخ داد) .  5مسير(كند 

  

  :اطلاعات ديگري كه ممكن ا ست ذخيره شود 

  :تعيين گرديده كه بقرار ذيل اند  E.164براي ذخيره اطلاعات جهت شماره  ENUMيك دسته سرويس 

 براي تحويل سرويس  SIPو  IPآدرسهاي  ♦

 e-mail  (SMTP)آدرسهاي  ♦

♦ WWW URL 
♦ Fax ( IP or PSTN) 

 ) PSTNيا  IPاوليه يا دائمي روي (  Redirectionآدرسهاي  ♦

 )جزئيات صورتحساب  –آدرس  - نام (اطلاعات شخصي  ♦
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POTS

Phone
PSTN Gateway

SIP

Client

SIP

Server

IP Based

Network

POTS

Phone
DNS

Call from PSTN to IP- Based Network

  
  

 (4)شكل 

 
 
 
 
 

  

   ENUMكاربرد  
  :نشان داده شده است  (5)بقرار ذيل هستند كه درشكل  ENUMتعدادي ازكاربردهاي 

♦ Voive over IP 

♦ Unified Messaging 

♦ Instant Messaging 

♦ IP Fax 

♦ Personal web pages 
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Figure 5. ENUM Application                                                                   

 

 IETFو  ITUبراي پل زدن گذرسوئيچ مداري به سوئيچ پكتي مي باشد ولي توسعه وبحث كماكان بين  ENUMراه حل 

توصيه . بنابراين اگر مي خواهيم بطور عام اجرا نمائيم بايستي اين مسئله مدنظرقرارگيرد . ستاندارد وجود دارد درخصوص ا

  . صورت گيرد  ,توسعه بيشتري يابد  ENUMمي شود اجراي آن در مقياس كوچك بعنوان فرايند همگرائي تا زمانيكه 

  

  :زير است بصورت  NGNو   PSTNمسير برقراري سيگنالينگ بين شبكه 
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  سناريو هاي گذر:   5فصل 
  

   (NGN) به شبكه هاي نسل آينده  PSTNسناريوهاي گذر ازشبكه هاي 
  

دسترسي مشتركين بطوروسيع آنالوگ . براساس انتقال وسوئيچينگ ديجيتال است  ( PSTN )شبكه تلفن  عمومي سوئيچ 

ظرفيت زيادي براي تدارك سرويس هاي ارزش افزوده  PSTNشبكه . ميگيرد  باقي مانده است كه ازطريق سيم مسي صورت

.  GSMشبكه هاي موبايل . دارد  Prepaidوسرويس هاي   Split charging,   VPN,  Premium charging , Free phone مانند

 PSTNشبيه  Prepaid callingازنظرسرويسهاي ارزش افزوده اي مانند  ,جدا ازقابليت آنها براي جستجوي مشتركين موبايل 

قصد دارند سرويسهائي  Parlayجديد نظير  سازيسازمانهاي استاندارد . را استفاده ميكنند  INشبكه  يبوده وهمان سكو

يك مشترك مكالمه اش را  ,با يك اشتراك تكي  ,براي مثال . و موبايل بكار برده ميشود  PSTNارائه دهند كه در شبكه 

  عمومي ارسال ميكند Voice mailموبايل با تسهيلات  ازخط ثابت به تلفن

forwarding ) ( Call  ممكن است يك وياThird party   سرويسهاي فوق را در حالي كه از  ,ارائه دهنده سرويس ارزش افروده

  . دهداتصالات اپراتورهاي موبايل و ثابت استفاده ميكند ارائه 

جهت اتصال كامپيوترها و شبكه هاي كامپيوتري معرفي شده درحال حاضر  “ best effort “اينترنت كه بعنوان شبكه 

شبكه هاي . تبديل شود  ,را ارائه نمايد  )2(سرويسهاي بلادرنگ هماطلاعات و همكه  Multi – Serviceميخواهد به يك شبكه 

IP  طمينان و سرويس  قابل ا دسترسي و اطلاعات ,كه براي كيفيت سرويس طراحي شده اند قادر به تدارك امنيت بيشترE 

– Commerce دريك شبكه .  مي باشندIP – based  سرويسهاي اطلاعاتي و بلادرنگ توسط ارائه دهندگان به مشتركين بايد

  .شند  سنتي يا يك اپراتور جديد با Telcoاين ارائه كنندگان سرويس ميتوانند يك  .سرويس ارائه شود 

  اريو گذر نس   
  :شامل يك فرايند سه بخشي مي باشد  (PSTN)ه هاي سنتي استراتژي گذرازشبك

انتخاب توليدات قابل نگهداري در . ونگهداري  اصليجهت كاهش هزينه هاي  منصوبه PSTNبهينه كردن : تحكيم  -1

  . NGNبراي آماده سازي گذر به  ( Future – Safe )آينده 

جهت مشتركين جديد و معرفي ) ن براساس دسترسي باند په( پوششي  NGNمعرفي يك شبكه : توسعه  -2

 .و سرويسهاي درحال كار  PSTNازطريق ساختار موجود   ( Multi Media )سرويسهاي جديد 

 .مام شده باشد توقتيكه عمرمفيد آنها  NGNبا اجزاء معادل  PSTNجايگزيني اجزاء : جايگزيني  -3

  

  تحكيم   

  . ( SDH , ATM )واينترفيسهاي سرعت بالا  بالايت سوئيچينگ استفاده ازتعداد كمي مراكزبزرگ با ظرف:  تحكيم سوئيچها

سرويسهاي  براي Multi serviceتدارك دسترسي يكپارچه و اضافه كردن نودهاي جديد جهت ارتقاء نودهاي موجود :  تحكيم دسترسي

  . FR, IP,ATM,ADSL ) (وديتا  (POTS, ISDN )صوت 

 (IN) مندشبكه هوش ( SCP )وديتا به كاربردهاي عمومي درنقطه كنترل سرويس يكپارچه كردن صوت :  IN- Internetهمگرائي  

  . ( Parlay – SIP)استفاده ازگيت ويهاي كاربردي با اينترفيسهاي باز :  دسترسي باز سرويس

  

 توسعه   
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  :فرايند توسعه بقرارذيل مي باشد 

   ATMيا  IPفنĤوري  تدريجي صوت ازطريقانتقال  ♦

 به پكت  TDMريق گيت ويهاي يكپارچه براي تبديل صوت ازط VoPعبور ترانك  ♦

(IP or ATM)     

بوسيله  كه   ( External)بيروني گيت ويهاي ترانك وبراي سوئيچها  : (MGC ) گيت ويهاي مديا كننده گيت ويهاي ترانك با كنترل ♦

MGCs  

 .كنترل مي شوند )  H.248 or Megacoازطريق پروتكل (  ♦

اين گيت وي . وي صوت ممكن است استفاده شود  گيت براي چندين ( SG – Signaling Gateway )گيت وي سيگنالينگ  ♦

 .استفاده مي كند  H.248پروتكل از

بنام  Deviceاين .  Vopدسترسي يكپارچه با قابليت كدينگ  Deviceيا يك (  ADSLبراي مشتركين  (RGW)گيت وي مسكوني  ♦

IAD  ناميده شده است( 

ها  DSLAMوبا استفاده از VoPبا وظايف گيت وي  ADSLيك اپراتور  ,مراكزافزايش مشتركين بجاي :  (AGW) گيت وي دسترسي ♦

  .مورد استفاده قرارگيرد ميتواند 

اجرا  IPرا براي تلفنهاي  User- to – Network  ( H.323 , SIP ) گيت وي سيگنالينگ ميتواند پروتكلهاي ضروري سيگنالينگ  ♦

 .نمايد 

 
 

   جايگزيني 

 .گردد مي  جايگزين NGNقديمي با اجزاء شبكه  PSTNباقيمانده تجهيزات  ♦

 .دسترسي جايگزين مي گردند  گيت ويهاي نودهاي دسترسي بوسيله گيت ويهاي ترانك يا , TDMدرپايان طول عمر مفيد مراكز  ♦

 ,SCCP, ISUP, TCA)يه هاي بالائي جايگزين مي شوند ولا (Sigtran)بوسيله معادل پكت  SS7 سيگنالينگ لايه هاي پائيني شبكه ♦

INAP)  باقي مي مانند          . 

     

  :  به شرح زير است NGNسه سناريوي اصلي حركت به سمت 
 روش جايگزيني -1

  Migrationروش تكاملي يا مهاجرت  -2

  Overlay روش مرحله اي يا جايگذاري  -3

. قرار داده مي شود NGNته شده و المان هاي برداش TDMروش جايگزيني به اين صورت است كه تمام المان هاي 

  .اين روش سريع اما بسيار گران قيمت خواهد بود

  .ارتباط بگيرد IPرا ارتقا مي دهند تا بتواند با تجهيزات  TDMدر روش مهاجرت شبكه سوئيچ 
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  .بصورت زير است PSTNسلسله مراتب و مسير هاي ترافيكي شبكه 

 

 
 
 

  .در شكل زير مشخص شده است  NGNال شبكه نقاط پيشنهادي اتص
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  گذر راهكارهاي عملي 
 

 PSTNگذشته  -الف

 
  HOSTو  LTXتبديل  سوئيچ هاي مراكز اصلي شهرهاي استان به مراكز  •

  V5.2ها  و توسعه اينترفيس هاي  RSUبه كارگيري  •

  V5.2طريق پروتكل ريموت نمودن سوئيچ هاي كم ظرفيت روستايي به سوئيچ شهر تابعه از  •

•  
 

 PSTNحال  -ب

 
 

  حذف سوئيچ هاي  ورژن پائين و بدون پشتيباني ، با تكيه بر شبكه انتقال داراي پروتكشن •

 :مزايا  •

 .)اين سوئيچ ها عمدتا تجهيزات پر مصرفي مي باشند(كاهش مصرف  انرژي الكتريكي  –

 افزايش تمركز مديريتي  –

 رهايي از مشكلات  پشتيباني سازنده –

  Online Billingو   Hot billingهيل در استفاده از نرم افزارهاي جانبي مانند تس –

  MSANاستفاده گسترده از تجهيزات  •
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  PSDN –گذشته  -ج

  
به عنوان شبكه   Tainetو  Tellabs  ،Alcatelساخت  ATM Baseو  TDM Baseاستفاده از تجهيزات  •

  دسترسي

 دي سوئيچ و روتر سيسكو به عنوان لايه تجميعاستفاده از شبكه انتقال و تعداد محدو •

   Coreعدم وجود لايه  •

  

  
  PSDN  حال -د
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  Coreاستفاده از سوئيچ و روتر هاي رده متوسط سيسكو به عنوان لايه تجميع و  •

  ZTEهواوي و  MSANو  DSLAMاستفاده از تجهيزات  •

 
 

  IMS/NGN –آينده -د
 سيسكو 7500و  6500فاده از تجهيزات رده با است MPLS Baseايجاد شبكه مترو اترنت  .1

 موارد استفاده –

  Transportشبكه  Coreلايه هاي تجميع و  •

• Back Hole شبكه هاي موبايل نسل سوم و چهارم 
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2. Upgrade   تجهيزات انتقال به كار رفته در شبكه دسترسي نوري بهSTM4 و بالاتر  

  Access Gatewayدر قالب  MSANبه كار گرفتن سيستم هاي  .3

 Access در Uplinkها به عنوان تجهيزات  Packet Switchو  Passive Optical Networkاستفاده از تجهيزات  .4

Gatewayها  

  PLMNو  PSTNها جهت دسترسي شبكه هاي Signaling Gatewayها و Media Gatewayبه كارگيري  .5

  WLLاي استفاده از سيستم هاي نسل سوم و چهارم موبايل به عنوان سيستم ه .6

  
  

  POTSجهت مشتركين  Media Gateway Contollerو  Softswitchاستفاده از   -6

  جهت بستر سازي تحويل سرويس هاي چند رسانه اي به متقاضيان IMSاستفاده از تجهيزات  -7
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 جهت IPاستفاده از ترمينالهاي مبتني بر  .8

 مكالمات صوتي –

 مكالمات ويدئويي –

  كنفرانس –

 هاتنوع در ارائه سرويس .9
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  NGNپروتكل هاي :   6فصل 

  
  . موردنيازاست , نمايد مجازمي را MULTI VENDOR ازسكوهاي استفاده كه باز پروتكلهاي NGNدر

  :شوند يم ميتقس يكل دسته سه به NGN در مطرح يها پروتكل

   كنند يم قيطبت جاديا شبكه دو نيب ها پروتكل نيا  STP(SINALING TRANSMISSION PROTOCOLS) يها پروتكل -1

  ... و TCP  ، UDP ، IP: مانند

 را ينييپا يها هيلا SOFTSWITCH مانند بالاتر هيلا از ها پروتكل نيا : BCP(BEARER CONTROL PROTOCOL) يها پروتكل -2

  MGCP و H.248 مانند كنند يم كنترل

 انجام را )CALL PROCCESING (مكالمه پردازش اتيعمل پروتكل نيا  : )CCP)CALL CONTROL PROTOCOLS يها پروتكل -3

  )TDM در INAP و   ISUP معادل( H.323 و SIP مانند دهند مي

   

  : اساسي پروتكلهاي
 RTP پروتكل -1

 RTCP پروتكل -2

  RSVP پروتكل -3

  BGP پروتكل -4

  DiffServ پروتكل -5

   H.323 پروتكل -6

  SIP پروتكل -7

  MGCP پروتكل -8

 H.248 MEGACO پروتكل -9

 SigTranپروتكل  -10

  BICCپروتكل  -11

  JAINپروتكل  -12

   SNMP پروتكل -13
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 AGو   PSTNسناريوي تماس بين 
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  پروتكلها از ديد تقسيم بندي در لايه معرفي 
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  شرح پروتكل ها
 

  RTP- Real Time Transport Protocol  پروتكل 1-

  

 كند، مي ايفاد حياتي نقش ها آن ارسال در يزمان تأخير هايي كه سرويس حمل براي بلادرنگ انتقال پروتكل يا RTP پروتكل

 .شوديفته م گر كار به

  صورت به تصوير و صوت حمل از پشتيباني برايRTP پروتكل

 .كند مي استفادهUDP پروتكل از معمولاً نيز انتقال ي لايه در و درآمده استاندارد بلادرنگ

RTP و ندارد را ها آدرس رزرو قابليت QoS دكن نمي تضمين نيز را.  

  

  RTP :وظايف 

 (Media) رسانه نوع مورد در اطلاعات آوري جمع •

   مكالمات تعداد مورد در اطلاعات آوري جمع •

   كننده ارسال شناسايي مورد در اطلاعات آوري جمع •

   زماني هم •

   تلفات آشكارسازي •

   ها آن مجدد آوري جمع و اطلاعات كردن تكه تكه •

   رمزنگاري و امنيت •

 .در شبكه در شكل زير مشخص شده است  RTP چگونگي حمل بسته
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  RTP  پروتكل ساختار

 
  

V  : نمايش گر ورژنRTP  است. 

)Padding(P  : باشد نشان دهنده ي اين است ، كه بسته شامل يك يا چند اكتت اضافي در انتهاي بسته است و در واقع  1اگر

و اطلاعاتي اسـت كـه بايـد از آن     Paddingتعداد اكتت هاي  نشان دهنده Paddingآخرين اكتت . نيست  Payloadبخشي از 

در بسـته  . زماني به كار مي رود كه نياز به الگوريتم هاي زمز كردن اطلاعات با طول ثابت هسـتيم   Padding. صرف نظر شود 

اطلاعات با هم  بايستي در انتهاي آخرين بسته قرار گيرند ، چون در بسته هاي مركب Paddingاكتت هاي  RTCPهاي مركب 

  .رمزگذاري مي شوند 

X  : باشد سرآيند اصلي داراي يك سرآيند الحاقي با فرمت مشخص است  1اگر .  

CSRC  : شامل اعداد شناسه است كه در ادامه ي سرآيند ثابت مي آيد.  

M  : براي مشخص كردن برخي از رخدادها مثلاً مرز فريم به كار مي رود.  

Payload Type  :ده ي فرمت مشخص كننPayload  و نوع كاربرد آن است.  

Sequence No  : براي هر بسته يRTP  يكي افزايش مي يابد و در صورت گم شدن اطلاعات ، بسته ها را مجدداً ارسال مي

  .كند 

Timestamp  : اين بيت به منظور هم زماني و محاسباتJitter  به كار مي رود و دقت پالس ساعت را نشان مي دهد.  

SSRC  : اين مقدار به صورت تصادفي مشخص مي شود و منبع هم زماني هيچ دو . مشخص كننده ي منبع هم زماني است

  .نبايد يكسان باشد  RTPجلسه 

CSRC  : مشخص كننده ي ليست منابع مشاركت درPayload  اي كه شامل اين بسته است.  
        

        

    

  

  

  

  

  

  

  



64 

 

   RTCP  -    Real Time Transport Control protocolپروتكل  -2 
 بـه  شـبكه  داخـل  در موجود هاي گره روي بر را هاي كنترلي سرويس وظيفه تأمين و بوده RTP پروتكل مكمل پروتكل اين

 .دارد عهده

  :از اند عبارت پروتكل اين مهم وظايف

   درگاه ي شماره با متناسب هاي بسته جداكردن •

   پاياني ي قطهن دو بين تاخيرها و تلفات مورد در اطلاعات تبادل •

 پهناي باند موجود و پاياني سيستم شماره براساس فاصله با ها بسته ارسال امكان •

       

 RTCP ساختار

 
  

V  : نمايش گر ورژنRTCP  است.  

)Padding  (P  : باشد نشان دهنده ي اين است ، كه بسته شامل يك يا چند اكتت اضافي در انتهـاي بسـته اسـت و در     1اگر

و اطلاعاتي است كه بايد از  Paddingنشان دهنده ي تعداد اكتت هاي  Paddingآخرين اكتت . نيست  Payloadاز  واقع بخشي

در . زماني به كار مي رود كه نياز به الگوريتم هاي رمز كردن اطلاعات با طـول ثابـت هسـتيم     Padding. آن صرف نظر شود 

در انتهاي آخرين بسته قرار گيرند ، چـون در بسـته هـاي مركـب      بايستي Paddingاكتت هاي       RTCPبسته هاي مركب 

  .اطلاعات با هم رمزگذاري مي شوند 

Recception Report Count  : تعداد بلوك هاي گزارش دريافتي را مشخص مي كند.  

Payload Type  : مشخص كننده ي فرمتPayload  و نوع كاربرد آن است.  

Lrngth  :  طول بسته يRTCP ص مي كند را مشخ.  

  

 

 RSVP  -    Resource Reservation Protocol پروتكل -3 

RSVP  هاي رشته ترافيك IPهاي شبكه و كرده بندي اولويت راIP هـاي  سـوييچ  كيفيت همان با را صوت سازد، مي را قادر 

  .كنند منتقل ديجيتال

 . پيوست واقعيت بهRSVP،VoIP پيدايش با

RSVP  است زير خصوصيات داراي:  

   . است گيرنده سمت به آن جهت •

 .كند مي پشتيباني Multicast و Unicast از •

  

 BGP   -   Border Gateway Protocolپروتكل  -4 
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 BGP ظيفـه . اسـت  هسـتند،  يكسان مشي خط داراي كه ها شبكه از گروهي يا شبكه در مسيريابي پروتكل BGP  تبـادل 

 . است اينترنت در مسيريابي اطلاعات

  .است مسير90000 از بيش داراي حاضر درحال BGP مسيريابي هاي دهدا پايگاه

  IBGPآن به شود استفاده شبكه يك داخل در اگر و EBGP  آن به شود استفاده دوشبكه بين ارتباط براي پروتكل اين از اگر

   .گويند مي

  

  

 DiffServ  -   Differentiated Service پروتكل -5 

DiffServ  برخلاف ها IntServ،كـلاس  هـر  بـه  و كننـد  مـي  بنـدي  دسـته  هاي مختلف كلاس به را شبكه ترافيك ها(CoS)  

  . دهند مي نسبت راQoS پارامترهاي

DiffServ  كنند مي مشخص را سرويس نوع شوند، مي اضافه هاي اطلاعاتي بسته اول به كه بيتي شش الگوي يك طريق از.  

DiffServ  و بسته علامتگذاري بخش دو بهPHP است شده يمتقس.  

   .است اطلاعات خروج براي نقاطي و اطلاعات ورود براي نقاطي شاملDiffServ هر

 در و كننـد  مـي  ارسـال  را ها آن مناسب PHB اعمال از بعد و نوشته ها آن روي بر  DSCPها، بسته دريافت از بعد نقاط اين

   .كند ميDrop  را آنها  Congestionصورت

 
 

   H.323 پروتكل -6 

 جملـه  از IP بر مبتني هاي شبكه روي بر اطلاعات تبادل و تصوير صوت، برايITU-T استاندارد پروتكل يك H.323 كلپروت

  .است اينترنت

   :شود مي تقسيم ذيل كنترلي بخش سه بهH.323 پروتكل

   RAS پروتكل •
• Media Control and Transport (H.245) Signaling   
• Call Control / Call Setup (H.225)   

 

  RAS پروتكل

 Gate و) هـا  وي گيت و ها پايانه( نقاط انتهايي بين آن از كه است پروتكلي و بودهH.323 نامه توصيه از بخشي RAS پروتكل

Keeper شود مي استفاده ها.  

RAS  درگاه ازUDP- 1719 نمايد مي استفاده. 

  .است رسانه انتقال و اري مكالمهبرقر كانال از مستقل و شود مي باز ديگري هركانال از قبلRAS كانال

   

 Q.931 يا H.225 پروتكل

 مورد )ها وي گيت و ها پايانه(H.323 انتهايي بين نقاط اتصال برقراري براي و است معروف نيزH.225 نام به كه Q.931پروتكل

 .گيرد مي قرار استفاده

  

  H.245 پروتكل

 و شود مي استفاده ارتباط دريك درگير نقاط انتهايي بين End to End صورت به كنترلي هاي پيام تبادل جهت پروتكل اين از

  :رود مي كار به درموارد زير اطلاعات تبادل براي
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  ها قابليت تبادل •

   منطقي هاي كانال كنترل •

  تصويري هاي كدكننده به مربوط هاي پروتكل •

 

  صوتي هاي كدكننده به مربوط هاي پروتكل

 اسـتاندارد  حـداقل  بايستيH.323 هاي ي پايانه كليه بنابراين است، پايه سرويس H.323 استاندارد در صوت كه جايي آن از

G.711)64بيت  نرخ Kbit/s نمايند پشتيباني صوتي هاي كدكننده براي) را.  

 ـ دنتوان مي نيز G.724) بيت  نرخ با (G.728و) 8Kbit/s بيت  با نرخ( G.724  و G.722 مثل ديگري استانداردهاي علاوه به  وردم

  .گيرند قرار استفاده

 
 

  H.323 اجزاي و ها پيام

• RAS Registration & Unregistration   
• RAS Admissions   
• RAS End Point Location   
• RAS Status Information   
• RAS Bandwidth Control   

  .به شكل زير است  H.323در پروتكل  Gatekeeperبا  نقطه يكجريان مكالمه بين  •
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 .به شكل زير است  H.323مكالمه بين دو نقطه در پروتكل  جريان
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  .در شرايط عادي به شكل زير است  H.323جريان مكالمه بين دو ترمينال  
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  .در  � زی� �'&%  $# ا�� در !���  �وع ��ی� H.323 ترمينال��ی�ن ����� ��� دو 

  
  

  

 SIP   -   Session Initiation Protocol پروتكل -7

 معرفي تحتIETF توسط IPشبكه در اي هاي چندرسانه نشست و مكالمات برقراري و كنترل براي سيگنالينگي پروتكل ناي

  .است شده

 SIP.است متني صورت به )ها درخواست و ها پاسخ(ها  پيام آن در كه بوده Client-Serverارتباط  يك صورت به پروتكل اين

اين  .ميباشد NGNتكل لازم براي ايجاد، مديريت و تكميل نشست در شبكه پرو SIP.ميباشد Peer-to-Peerيك پروتكل 

نشستهاي .محل و در دسترس بودن كاربر را تعيين مينمايد.نشست ميتواند متن، صوت، ويديو يا تركيبي از اين موارد باشد

SIP  بنا بر يك نوعUnicast  ياMulticast ذاشته شودبودن ميتواند بين يك يا چند كاربر به اشتراك گ.   

  

 

   NGN شبكه درSIP تجهيزات
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 SIP يسرويس دهنده ها

 
  

• Client عامل كاربر)UAC )( User Agent Client : ( كاربردهاي مكالماتي كه آغاز شده و درخواست هاي SIP را ارسال

 .  مي نمايد 

• Server عامل كاربر)UAS)( User Agent Server : ( درخواست هايSIP  و به آن واكنش نشان داده را دريافت كرده,  

  .پذيرش نموده ، عبورداده ويا ازانجام مكالمه جلوگيري مي نمايد 

هم رسانه و هم سيگنالينگ را . ديگري پشتيباني مي نمايد SIPارتباط دوطرفه بلادرنگ را با هسته : ترمينال  •

  .نيز شامل مي گردد  را UACپشتيباني نموده و 

• Proxy Server  : به يكClient  يا تعداد بيشتري يا سرورهايNext hop  درخواست هاي مكالمات . متصل شده است

 . UASو  UACرا به سمت جلو عبور مي دهد  شامل 

• Server مياني)Redirect Server : ( در خواست هايSIP آدرسها را داخل آدرس هاي جديد برگردان  را مي پذيرد ،

را شروع نكرده و يا مكالمات را پذيرش  SIPدرخواستهاي  . برمي گرداند Clientكرده و اين آدرس ها را به ) نگاشت(

  .نمي كند 

• Server  هاي مكان يابي(Location)   : اطلاعاتي در خصوص مكان احتمالي مكالمه كننده برايserver  عبوردهنده و

proxy server  تهيه مي كند.  

بوده كه براي پشتيباني قابليتهاي   (Feature Server)خصوصيات  serverديگر وجود دارد كه شامل Server چندين  •

 .امنيت مورد نياز است   ..…و) Authentication(كلي ونيازمنديهاي توسعه از قبيل سياستها ، تصديق صحت
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  SIPپيام هاي اصلي در 

 از سمت مشتري به سمت سرويس دهنده ارسال ميشود  : Requests)(درخواست ها

 

� INVITE  :يا سرويس دعوت مي گردد كه در جلسه شركت كنند  از كاربر و. 

� ACK   :Client  واكنش نهايي به يك درخواست دعوت را دريافت كرده است. 

� OPTION  :Server  در خصوص توانايي ها پرسش مي كند. 

� BYE  : كاربر عاملClient  بهserver  آزاد شدن مكالمه را نشان مي دهد. 

� CANCEL  : را فسخ مي كند درخواست هاي ناتمام. 

� REGISTER  :Client  توسط يكSIP Server  آدرس را ثبت مي كند. 

  

 

  ارسال از سمت سرويس دهنده به مشتري: Responses)(پاسخ ها

  

� 1XX  : درخواست دريافت شده و فرايند درخواست ادامه مي يابد  - اطلاعاتي. 

� 2XX  : يرفته مي شود عمليات با موفقيت دريافت شده ، تحليل و پذ -موفقيت. 

� 3XX  :عمليات بيشتر براي تكميل  درخواست لازم است  -تعيين دوباره مسير. 

� 4XX  : خطاي Client-  درخواست شامل تركيب بدي( bad syntax)  است و يا توسطServer  اجرا نشده است. 

� 5XX :  خطايServer  -  سرور درخواست هاي ظاهراً معتبر واجرائيات را بايگاني مي كند. 

� 6XX : درخواست نمي تواند در هرسروري اجرا شود  - خطاي جهاني  . 
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  .را نشان مي دهد CCS7و   SIPشكل زير تبديل پيام هاي 

  

  
  

  .را نشان مي دهد SIPبين سافت سوئيچ و   Registrationجريان شكل زير 

 

  
  .را نشان مي دهد  SIPجريان مكالمه بين دو نقطه شكل زير 
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  .را نشان مي دهد SIPجريان مكالمه بين دو سافت سوئيچ در شكل زير 

  



75 

 

  
  

  .را نشان مي دهد NGNدر شبكه   PSTN جريان مكالمه بين دو مشترك شكل زير 
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 SIPآدرس در 

 :آدرس به همان شكل آدرس ايميل ميباشد �

 djancuk@surabaya.com      
 us.com-r-02133747972@gateway      
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  SIP پيام ساختار

  .است پيام اعتباري بخش يك و خالي خط يك سرآيند، شروع، خط شامل SIP پيام هر

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  H.323 وSIP هاي پروتكل بين مقايسه

 

  
  

 MGCP   -   Media Gateway control Protocol پروتكل -8 

MGCP پروتكل ادغام از IPDCو SGCPدهد مي پوشش را پروتكل دو هر اهداف كه آمد، وجود به .  

MGCP نوع  از پروتكلي Master/slaveدارد عهده به را ها وي كنترل گيت وليتئمس كه است . 

MGCP جديد نسبتا پروتكل يك Client/Server سيگنالينگ براي VoIP  است.  

 MGCP بين  ارتباطي پروتكلMGC و MGWصورت به Master/Slave است.   
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��ی�ن  ����� در MGCP زی� ا�� �  ��. 
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 .به شكل زير است MGCP مشترك دو بين ي مكالمه جريان
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  MGCP در دستورها فرمت

• MGCP Verb   
• Transaction ID   
• End Point ID   
• Protocol Version   
• Parameter   

   MGACO پروتكل -9 

  .است شده معرفي سوييچ سافت توسط گيتها متمركز كنترل براي پروتكل اين

  

  :MEGACOپروتكل تكامل روند

 

 

  MEGACOو  MGCPمقايسه بين دستورهاي : جدول  
  

  

  

  

  

MEGACO MGCP ROW 

Add CRCX  1 

Add Reply  CRCX -Ack  2 

Modify MDCX 3 

Modify Reply MDCX -Ack  4 

Substract DLCX 5 

Substract Reply DLCX -Ack  6 

Modify  RQNT  7 

Modify Reply  RQNT -Ack  8 

Notify NTFY 9 

Service Change  RSIP 10 

Service Change Reply  RSIP -Ack  11 

Audit Value  AUEP 12 

Audit Value Reply AUEP-Ack  13 
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��ی�ن ����� ��� دو ن+*� MEGACO زی� ا�� �  ��.  
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���� ��� دو ت�ان- در �MEGACO زی� �'&%  $# ا�� � .در  

  
 

  

 - SigTran   Signaling Transport روتكلپ -10 

SigTran كاري هاي گروه از يكي IETFشد تشكيل 1999سال در كه است.  

  .است يافته تشكيل سانهر و و سرورهاي كاربرد MGC و MG و SG از NGNشبكه در پروتكل اين

 .شود مي استفاده فوق از پروتكل SG و  MGC بين هفت ي شماره سيگنالينگ هاي پيام انتقال جهت

 .سازد مي برطرف راTCP كمبودهاي هك است كرده تعريف را SCTPپروتكل ،SigTranكاري  گروه
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  SigTran معماري 

 

 
  

  

 - BICC   Bearer Independent Call Control پروتكل -11 

 لذا است؛ PSTN/ISDN هاي شبكه در موجود هاي سرويس از پشتيباني همواره جديد پروتكل تعريف از هدف كه جايي آن از

 اسـتاندارد  و تعريف راBICC پروتكل آن، از مشتق شده پروتكل يك طرح وISUP پروتكل از گرفتن الهام با ITU-T سازمان

  .است كرده

  .است نيز دارا را PLMN مكالمات از پشتيباني واناييت چنين همBICC پروتكل

 ATM : از انـد  عبـارت  كـه  اسـت  گرفته قرار BICC مدنظر پروتكل ديتا هاي شبكه در صوت انتقال براي خاص فناوري سه

AAL1و ATM AAL2 و.IP 

 

  

  

  BICC پروتكل از استفاده با ارتباطات برقراري ي نحوه
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  JAIN پروتكل -12 

 و همگرايي پذيري، تحرك قابليت كه است مطرح پروتكل اختصاصي يك صورت به و JAVA فناوري بر مبتني JAIN پروتكل

 .كند مي را فراهم شده پارچه يك هاي شبكه روي تلفني و ديتا هاي شبكه به ايمني براي دسترسي

و IP ، PSTN شـبكه  در جديد هاي سرويس ايجاد براي هاي جاوا اينترفيس از جديد سطح يك نمودن فراهم باJAIN پروتكل

 .نمايد مي را فراهم اينترنت وIN هاي  پروتكل سازي پارچه يك ،WireLessهاي  شبكه

 وIP، PSTN شـبكه  در جديد هاي سرويس ايجاد براي جاوا هاي اينترفيس از جديد سطح يك نمودن فراهم باJAIN پروتكل

  .نمايد مي فراهم را ينترنتا وIN هاي پروتكل سازي پارچه يك ،WireLess هاي شبكه

  

  

  

 

JIAN  گذارد مي تأثير زير شرح به شبكه يك اصلي ي لايه سه در:  

  شبكه لايه �

 TCAPو  INAP ،ISUPبر تأكيد با SS7ا ي PSTN  :IN/AINدر بخش  •

   MAPبا  : SS7موبايل بخش در •

  H.323و   SIP ، MGCP ،MEGACO :اي  بسته ي شبكه و اينترنت بخش در •

  لينگسيگنا لايه �

  هاSSP  يا و ها سوييچ: PSTN بخش در •

   ها MSC: موبايل  بخش در •

وي  گيت هاي كننده كنترل و Mediaو  هاCall Agent ها،  سوييچ سافت:  يا بسته ي شبكه و اينترنت بخش در •

  H.323 يها GateKeeperا ي

 سرويس لايه �

  هاPSTN : SCP بخش در •

  اه BSC و  VLR ،HLR،ها MSC: موبايل  بخش در •

   كاربردها سرورهاي :اي بسته ي شبكه و اينترنت بخش در •

 - SNMP  Simple Network Management Protocol پروتكل -13 

  .شود مي استفاده شبكه هاي مديريت سيستم در آماري اطلاعات اخذ منظور بهSNMP پروتكل

  .شده مديريت هاي Agent و  مديريت: از  اند عبارت SNMP پروتكل در مهم بخش دو

 :شود  مي تشكيل زير بخش دو ازSNMP تقاضاي پيام

 يك از بلوكي مخصوص ي وكلمه تقاضا اندازه به مربوط اطلاعات، SNMPويرايش به مربوط اطلاعات شامل كهSNMP سرآيند

  .پاسخ بسته در تركيبي شده تقاضا شيء چند يا
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  NGNمديريت شبكه هاي :   7فصل 
  

  اي نسل آينده ه مديريت شبكه در شبكه
چالشهاي جديدي  ،)قديمي( مخابراتي هاي ديتا و و همگرايي شبكه LAN،MAN،WANهاي  بدليل گسترش شبكه

همچنين مسائلي ازقبيل بكارگيري . هايي بوجودآمده است درزمينه زيرساختهاي مديريتي و كنترلي درچنين شبكه

مديريت شبكه بصورت ً  .يگر به مشكلات فوق افزوده شده استتجهيزات وپروتكلهاي سازندگان مختلف وارتباط آنها با يكد

سال طبق استاندارد. كامپيوترها، اتصالات وارتباطات بين كامپيوترها وكاربردها ً تعريف ميشود قبيل نظارت و كنترل منابع از

1990، IEEE 802.6   ، شده در داخل لايه هاي مديريت  ئنظارت، كنترل وهماهنگي كليه شي: مديريت شبكه عبارتست از

  . ارتباط داده و فيزيكي هرگره 

هاي مديريت شده داخل  ئارائه مكانيزمي براي نظارت ، كنترل و هماهنگي شي: تعريف مديريت سيستم -

ساختار  (NGN)سيستمهاي ناهمگن ودائماً متغير. ثيرميپذيردأمديريت سيستم ازپروتكل لايه كاربرد ت. سيستمهاي باز

  .تري نسبت به سيستمهاي همگن دارند مديريتي پيچيده

هاي مختلف  هاي نسل آينده بدليل همگرايي ديتا وصوت، امكان انتقال نوع درشبكه: هاي نسل آينده  شبكه -

ها ، بدليل پيچيدگي ، توزيعي بودن و ارائه وظايف  دراين شبكه. اطلاعات بصورت يكپارچه و بشكل ً بسته ً وجوددارد

 ،NGNهاي  درشبكه. سازي سيستمهاي جديدوقديمي ارائه ميشود  ا و صوت همراه با يكپارچه، سرويسهاي ديت1بحراني

شده بايستي امكان مديريت فنĤوريهاي متفاوت و بكارگيري كاربردهاي مستقل  و يكپارچه adhocهاي ثابت ، موبايل ،  شبكه

  .وجودداشته باشد 2از سكو

  :ت شبكه وجوددارددو مدل اوليه براي مديري:  NMـ اهداف ووظايف 

  مديريت توزيع شده  )الف

  مديريت متمركز و سلسه مراتبي  )ب

 ،درمدل ب. هاي همرتبه عمل ميكنندو مديريت مركزي وجود ندارد 3ئبخشهاي مديريت بصورت شي ،در مدل الف

ائينتروجود سطح پ نيك مديرمركزي براي كنترل ومديريت عناصرشبكه بصورت منفرد يا بصورت سلسله مراتبي ازمديرا

هاي نگهداري شبكه، كاهش  قابليت دستيابي بالا، كاهش هزينه: اهداف استفاده از سيستمهاي مديريت عبارتند از . دارد

سازي وعملياتي كردن سيستم، كارآمدي بالا ، استفاده آسان و  يكپارچه ،گلوگاههاي ترافيكي شبكه، افزايش قابليت انعطاف

  . امنيت بيشتر

هاي فيزيكي،  ارتباطات ورسانه: عناصر سخت افزاري مثل ازجمله  ،زمست تحت مديريت قرار گيرندعناصر مختلفي لا

سيستم : عناصرنرم افزاري مثلازجمله تجهيزات كامپيوتري، تجهيزات ارتباطي وارتباط متقابل وسخت افزارهاي مخابراتي ، 

 …و  Client- Serverنرم افزاري درمحيطهاي محاسباتي عامل ، ابزارهاي نرم افزاري ونرم افزارهاي كاربردي ، سيستمهاي 

، كه مجموعاً تحت عنوان ند، استانداردشده اOSIدسته اصلي وظايف مديريتي توسط  5هت رسيدن به اهداف فوق ، جدر.

FCAPS شناخته ميشوند:  

  سيستمآشكارسازي ، تشخيص جداسازي، بازيابي خرابيها و رفتارهاي غيرعادي در:  4ـ مديريت خرابي1

                                                           
1

 Mission Critical 
2
 Plat form 

3
  peer 

4
  Fault Management 
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  يابي منابع  بندي و محل تركيب:  5بندي ـ مديريت تركيب2

  هاي استفاده از منابع توسط كاربران مجاز  مديريت ميزان وهزينه:  6ـ مديريت حسابداري3

  مديريت و نظارت برچگونگي رفتارمنابع وكارآيي آنها :  7ـ مديريت عملكرد4

  هابه منابع  ستيابيمديريت امنيت شبكه و سيستم د:  8ـ مديريت امنيت5

  . براي ارزيابي تواناييهاي يك سيستم مديريت استفاده ميشود FCAPSاز مدل پنجگانه 

آوري اطلاعات آماري ، تبيين  بازيابي وتشخيص توپولوژي فعلي ، جمع: هاعبارتند از  مراحل مديريت و تكامل شبكه

  .مشكلات عملكردي وكارآيي سيستم و مقابله بامشكلات موجود

اين پروتكل براي . ارائه شد SNMPو بانام  1988اولين پروتكل مديريتي رسمي در سال  :تكلهاي مديريتي پرو

اين پروتكل امكان مبادله اطلاعات بين يك يا چند سيستم مديريتي . درنظرگرفته شده بود IPهاي مبتني بر كاربرد درشبكه

دراين پروتكل . ل دهي وذخيره اطلاعات مديريتي ارائه ميدهدهمچنين چهارچوبي براي شك .رابوجودميĤورد agentو تعدادي 

ارائه  OSIهاي  براي مديريت سيستم CMIPاستاندارد . يامتغيراطلاعات مديريتي همه منظوره تعريف ميشوند ئتعدادي شي

ر است برخوردا SNMPدرنتيجه سرآيندونيازمنابع بيشتري نسبت به و جامعيتاين استاندارد از پيچيدگي و. شده است

  .فراگيرترشده است SNMPوليكن با گسترش اينترنت، استفاده از 

 802.3و SS7،TCP/IP ،ISDN ،X.25هاي  و براي پشتيباني مديريتي از شبكه OSIبراساس مدل  TMNاستاندارد 

LAN  توسط اتحاديهITU  تانداردها را اين مدل واستاندارد جامعترازبقيه مدلها بوده وسعي ميكند بقيه اس. ارائه شده است

  :لايه در نظر گرفته شده است  4دراين مدل . دربرداشته باشد

  مديريت  -4  مديريت سرويس  -3  مديريت شبكه  -2  مديريت عناصر  -1

  .در نظر گرفته شده است LLC IEEE 802در لايه  LANهاي  براي مديريت شبكه LNMPپروتكل 

براي كاهش پيامهاي مبادله . موبايل طراحي شده است بيسيم adhocهاي  براي مديريت شبكه ANMP9 پروتكل 

سازگار بوده و  SNMP V.3كاملاً با  ANMP. از نظام سلسله مراتبي استفاده شده است mobile agentsشده بين مدير و 

   .آوري اطلاعات استفاده ميكند ها براي جمعPDUازهمان 

 FCAPSهاي مديريت شبكه فراتر از وظايف  ، تواناييهاي سيستم NGNهاي  بدليل نيازهاي خاص در شبكه

 Customer Core and)هاي و ويژگيهاي خاص مشتريان  خواهد بود و لازمست تقاضاها، شارژينگ و هزينه

Billing) تحت مديريت و نظارت باشند.  

  ثرؤسيستمهاي پشتيباني عملياتي م - 3-7

عاتي، كه توانايي ايجاد، بكارگيري ، مديريت و زيرساخت فنĤوري اطلا: هاي پشتيباني عملياتي، عبارتنداز سيستم

ها، مديريت شبكه، مديريت سرويس موردنظر مشتريان و تقاضاها را  اي مثل شارژينگ و هزينه هاي شبكهمنگهداري سيست

  : عبارتند از  NGNهاي  در شبكه OSSويژگيهاي سيستم . به اپراتورها ارائه ميدهد

  OSSيطهاوسيستمهاي فعلي ارتباط عملياتي متقابل با مح) الف

  هاي ناهمگن پشتيباني ازشبكه) ب

  حمايت ازتجارت الكترونيكي وسرويسهاي همگرا) پ

   حمايت ساختاري مبتني بروب) ت

  پذير مقياس) ث

                                                           
5

  Configuration Management 
6

  Accunting Management 

 
7

  Performance Management 
8

  Security Management 
9

 Adhoc Network Management Protocol 
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  سازندهازمستقل ) ج

  Client-Serverهاي كاربري باز، و مبتني بر  واسطه) چ

  .پشتيباني كنند BSS/OSSلذا سرويسهاي مديريتي آينده بايدبتوانند از 

  OSSو  NMـ روشهاي جديد براي 

، ازاهميت خاصي  (NPE10)،  ابزارارزيابي كارآيي شبكه NGNهاي  درشبكه :ـ مدل هاي صف براي ارزيابي كارآيي شبكه 

مديران شبكه به كمك اين . دارد (NG-NPM)برخورداراست واين مفهوم نقش مهمي در سيستمهاي مديريت كارآيي شبكه 

تئوري صف ابزاري كارآمد درمديريت كارآيي . قادربه ارائه كيفيت سرويس مناسب به كاربران خواهند بود، وابزارروشها 

(PM) هاي بحراني دارند، مثل تجزيه وتحليل ترافيك،  ثركاربردهاي زيادي درشبكهؤالگوريتمهاي صف ومدلسازي م. است

، بكارگيري مدل احتمالي  NG-NPMاي ـــز سيستمهــناليبراي آ. اختصاص پهناي باند، مديريت بافرهاوطراحي شبكه

بااستفاده ازروش . بسيارمهم وضروريست QTبا استفاده از روش ) كمپلكس(فرآيندهاي اتفاقي مختلط  (GSM)تعميم يافته 

GSM اندازه گيري كارآيي درحالت گذرا وحالت پايدار، مثل توزيع طول صف، احتمال گم شدن ميتوان براي ارزيابي اندازه ،

   .استفاده كرد... بافر، ميزان گذردهي، زمان پاسخ متوسط، بارحمل شده و

مهاي تاستفاده ازاين روش براي سيس. بندي جريانهاي داده استفاده كرد هاي عصبي براي كلاس ميتوان ازشبكه

دهنده و  شخيصهمچنين از سيستمهاي خبره ت. درحال افزايش است NGNبندي خطاها وخرابيها درسيستمهاي  كلاس

  .براي تصحيح خطا، استفاده مي شود 11سيستمهاي پشتيباني تصميم

ردآن بصورت فعالانه وقبل از عملياتي شدن، ابزارهاي جديد با توجه به كملبراي تجزيه وتحليل كارآيي شبكه وع

 ALدر. رمناسب هستندراي اين منظوب  SPN12و Artifical Life وريهايĤاستفاده از فن. لازمست NGNهاي  ويژگيهاي شبكه

  . اي توزيع شده پيچيده استفاده ميشود ــسازي سيستمه هــازي و شبيــبراي مدلس GA14و  CA13 چهارچوب ازتركيب

  

   OSSدر SLAبراي  (AHP15)ستفاده از پردازش سلسله مراتبي تحليلي ا
AHP گيري است ل اندازههاي كيفي به مقادير قاب  اي براي تبديل تصميم ، چند پايه16سازي ابزار تصميم.  

  چالشهاي آينده

گيري مناسب از ابزارهاي و روشهاي جديد، برمبناي پردازشهاي مبتني بردانش وهوش لازمست،  براي بهره

  : اين ويژگيهاعبارتنداز .هاي جديدشناخته شوند ويژگيهاوضرورتهاي سيستمهاي مديريتي جديد براساس ويژگيهاي شبكه

  هاي نگهداري  ـ كاهش هزينه

  توليددرآمد وايجاد محيطي اشباع از سرويسها ـ

  ـ جريان كاري توسعه يافته 

  ) از نظر اندازه ، ديدگاههاي كاربردي و تثبيت آينده (ـ قابليت انعطاف سيستمها 

  گذاري  ـ رسيدن به معيارهاي بازگشت سرمايه

  NGNـ رسيدن به حداكثراستفاده از زيرساخت 

  شتريان  ـ رقابت دررابطه باپردرآمدترين م

  اي گذاريهاي شبكه ـ حفاظت از سرمايه

                                                           
10

  Network Performance Evaluation 
11

 Decision Support System 
12

  Stochastic Petri Net 
13

  Cellular Automata 
14

  Genetic Algorithms 
15

  Analytic Hierarchical Processing 
16

  decision making 



88 

 

، به محيطي هماهنگ و روشهايي هوشمند ، يكپارچه و انتها به NGN (NGN OSS)سيستمهاي پشتيباني و نگهداري 

گيري و پشتيباني و سرويس دهي در  چنين سيستمي بايستي امكان نظارت، مديريت، تست و اندازه. انتها نيازمند هستند

  : توان به صورت زير مرحله بندي كرد را مي NGNحركت به سمت مديريت در محيط .  را بوجود آوردسطح جهاني 

  اي  ـ مديريت محيط شبكه

  اي متفاوت  ـ برقراري محيط شبكه

  ـ اجراي طرح گذر 

  اي قديمي  ـ برچيدن محيط شبكه

  اي متفاوت  ـ مديريت در حال اجراي محيط شبكه

سازي و فهرست سازي را براي  مهايي كه وظايف مديريت، مهندسي، طراحي ، آمادهعبارتست از سيست OSSعبارت  

، سيستمهايي مبتني بر كامپيوترهاي بزرگ OSهاي  در ابتدا سيستم. دهند هاي سرويس هاي مخابراتي انجام مي شبكه

(mainframe-based) در . كردند هاي روزمره كمك ميبوده كه به كاركنان شركت هاي تلفني در انجام كار) منفرد(و قائم بذات

  . گرفت انجام مي (Manual)اين سيستمها اكثر فعاليت هاي بصورت دستي 

هاي و سرويس ها دارند، تا بتوانند در رقابت با  اي از شبكه امروزه ارائه كنندگان سرويس ها نياز به مديريت ساختار پيچيده

جويند، براي  مي  ، كه از فناوريهاي اطلاعات بهرهOSSاز سيستمهاي  لذا نياز به بكارگيري نسل جديدي. ديگران موفق باشند

  .مديريت اطلاعات بصورت گسترده وجود دارد

  

  (OSS)بين سيستمهاي مديريت  17رتباط متقابلا

  چالشهاي ارتباط متقابل 
مربوط به هاي مديريتي سيستمهاي مخابراتي، ارتباط بين اين سيستم وقواعدوقوانين  يكي ازمسائل مهم درشبكه

سازي سيستمهاي  روش هاي فني و مفهومي زيادي براي يكپارچه. هاست آنها در جهت قانونمند سازي دستيبابي به ديتابيس

، سيستمهاي و موتورهاي  (TP18)اين روشها شامل فنĤوريهاي مثل ميان افزارها، پردازشگرهاي تراكنش . قديمي وجود دارند

را براي مديريت تبديل ديتا و  APIهاي  ابزارهاي نرم افزاري هستند كه واسطه ،)هاTPعي يا بنو( ميان افزارها. ء هستند  شي

هاي پويا و چندگانه را براي مديريت API، ارائه  Workflowسيستمهاي . مبادله آنها بين سيستمهاي مختلف بعهده دارند

  .بعهده دارند  TPجريان داده و دنباله وظايف براي تبديل ديتا توسط 

هاي  اين ابزارها واسطه. كنند استفاده مي Microsoft-DCOMو  OMG-CORBAاز فناوريهايي مثل  19ئرهاي شموتو

كنند تا برنامه هاي كاربردي بصورت يكنواخت و  كاربردي را بصورت تجريدي و شي هاي نرم افزاري قابل انعطاف تعريف مي

  .نندمستقل از فناوريهاي لايه پائين با يكديگر ارتباط برقرار ك

  20ـ وظايف دروازه
هاي وسيستمهاي  يكي از تجهيزات و ابزارهاي مورد نياز در سيستمهاي مديريت شبكه، براي ارتباط بين شبكه

هايي را در زمينه  ، فعاليتOSSهاي  الملل سيستم سازمانهاي استاندارد سازي بين. ها استGatewayمديريتي دروازه يا 

CIGP  هدف از . انجام مي دهندCIGP  تهيه فناوريهاي عام مستقل از سازندگان براي ارتباطات متقابل بين سيستمهايOSS 

. هاي ارتباطي لازم را براي اينكار تهيه كنند بتوانند واسطه (Competie tive Local Exchange Carrier)ها CLECاست تا 

هاي انجام شده  از جمله فعاليت. حفظ مي كنندها را  هاي وسيستم ها يكپارچگي و امنيت ديتاي مبادله شده بين شبكه دروازه

                                                           
17
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18
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19

  Object engine 
20

  Gateway Functions 
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ها بررسي  مهمترين جنبه دروازه. اي ديگر است ها، تقاضاي برقراري سرويس از شبكه به شبكه در ارتباط متقابل بين سيستم

  .ها و كاريرهاي مختلف است خطاهاي احتمالي هنگام سفارش سرويس ها بين شبكه

  : يس هاي ديتاعمليات لازم براي پشتيباني از سرو -

پيچيدگيهاي بيشتري به سيستمهاي  000و IP ،FR ،ATMاي ديتا، مثل  هاي بسته برقراري سرويس هاي مبتني بر شبكه

OSS  از جمله مسائلي كه بايستي در سيستمهاي جديد مورد توجه قرار گيرند پشتيباني از پيچيدگيهاي مديريت . افزايد  مي

SLA و پارامترهاي كيفيت سرويس قابل انعطاف است، حسابرسي مبتني بر كاربردها .  

قابليت كيفيت سرويس پويا را بدست  ATMوFR، همچون سرويس هاي    IPهاي  سرويس هاي جديد مبتني بر شبكه

دو مسئله . در سيستمهاي جديد بايد قادر به پشتيباني ومديريت چنين ويژگيهايي باشند OSSآورند لذا سيستمهاي  مي

  : سيستمهايي عبارتند از اساسي در چنين 

  .به پروتكلهاي اتصال گراوبدون اتصال  (QoS)تطبيق كيفيت سرويس : الف 

  . IPهاي  سازي سيستم مديريت آدرس ب ـ يكپارچه

  :  OSSدر  ارائه سرويسهاي ديتا
بتني بكارگيري فنĤوريهاوسرويسهاي جديدديتا، بويژه سرويسهاي مبتني بر قابليتهاي سيستمهاي توزيع شده م  

، شارژينگ مبتني براستفاده SLAازجمله ميتوان به مديريت . ، وظايف مديريت ونگهداري راپيچيده تر ميسازدIPبر

دراين رابطه، بايدارائه كنندگان سرويس بتوانند پارامترهاي كيفيت . وپارامترهاي انعطاف پذيركيفيت سرويس اشاره كرد

. موردنيازاست IPهمچنين مديريت يكپارچه آدرسهاي . يرفته وتأمين كنندسرويس درپروتكلهاي اتصالگراوبدون اتصال راپذ

ازديدگاه مديريت سرويس، براي ارائه سرويس ديتالازمست پهناي باندلازم مديريت شده وپارامترهاي لازم كيفي براي يك 

  . ارتباط خاص تعريف ومعين شوند

  . ختارمجازي به لايه مديريت شبكه لازمستبراي خودكارساختن فعال سازي سرويسها، توانايي انتقال سا  

 xDSLازجمله فنĤوريهاي اصلي كه درسيستمهاي مديريتي تأثيردارند، سيستمهاي دسترسي باندپهن، همچون   

. اين فنĤوريهاامكان حمل همزمان جريانهاي صوت وديتارابرروي يك زوج سيم فراهم ميĤورند. ومودمهاي كابلي، هستند

xDSL ه اصلي براي هاي جديدچندوظيفOSS بعنوان مثال . هادارندDSLAM بسيار به سوئيچهاوروترهاشبيه  21وجداكننده

  . يكي ازچالشهاي جديداست (CPE)پشتيباني ازتجهيزات مستقردرمحل مشتري . هستند
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